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Spis działów przedmiaru
OpisKodLp

321

ROBOTY ROZBIÓRKOWE45111200-0

ST-02, ST-03,

ST-04

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45111200-0

ST-01, ST-04

2

CIĄGI PIESZO-JEZDNE - NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-10,

ST-11

3

CIĄGI PIESZO-JEZDNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-12

4

PARKINGI I MIEJSCE ODKŁADCZE ŚNIEGU - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-13,

ST-19

5

KRAWĘŻNIKI BETONOWE45233000-9

ST-13, ST-14

6

CHODNIKI - NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09 ST-16

7

OPASKI BUDYNKÓW - NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09, ST-16

8

CHODNIKI - WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09, ST-17

9

OBRZEŻA BETONOWE45233000-9

ST-18

10
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Przedmiar
Ilość

robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   120,000m2ROBOTY ROZBIÓRKOWE45111200-0

ST-02, ST-03,

ST-04

1

120,000m2120

   30,000m3Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Transport

wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do

0,5 km. Kruszenie gruzu betonowego kruszarką szczękową. Przyjęto

średnią wydajność 100 t/h. Podawanie gruzu oraz transport uzyskanego

materiału na odkład. Gruz betonowy z rozbiórki nawierzchni betonowej.

kalkulacja własna1.1

30,000m3$1{}*0,25

  7

141,000

m2ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45111200-0

ST-01, ST-04

2

7 141,000m2$3{}+$4{}+$5{}+$7{}+$8{}+$9{}+248+218

  3

931,000

m3Roboty ziemne w gruntach kat.III wykonywane koparką przedsiębierną o

pojemności łyżki 1,2 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem

samowyładowczym 15-20 t wraz z utylizacją odpadu (17 05 04)

KNR-W 2-01

0201-1402

2.1

3 931,000m31479+11+1158+691+95+374+123

  3

931,000

m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 za każde dalsze

0,5 km ponad 1km transportu sam.samowyład.15-20t po drogach

utwardzonych.Grunt kat.III-IV

Krotność=34 {Wysypisko ZGK Groneko S.C. - 17,8km}

KNR-W 2-01

0210-0403

2.2

3 931,000m3$2.1{}

  5

896,500

tUtylizacjakalkulacja własna2.3

5 896,500t$2.1*1,5

  2

594,000

m2CIĄGI PIESZO-JEZDNE - NAWIERZCHNIA MINERALNO-ASFALTOWA45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-10,

ST-11

3

2 594,000m22594

  2

594,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20

cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

3.1

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Dodatek za

każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV

Krotność=7,4 {Łączna głębokość korytowania 57cm}

KNR 2-31

0101-0200

3.2

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

3.3

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po

zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0111-0300

3.4

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

grubości warstwy

Krotność=9 {Łączna grubość warstwy 24cm}

KNR 2-31

0111-0400

3.5

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

mrozochronna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podstawowym

materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki nawierzchni

betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub naturalnego)

KNR 2-31

0114-0500

3.6

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm) Warstwa

mrozochronna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15

cm (podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z

rozbiórki nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa

łamanego lub naturalnego)

Krotność=10 {Łączna grubość warstwy 25cm}

KNR 2-31

0114-0600

3.7

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-31,5 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

(podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki

nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub

naturalnego)

KNR 2-31

0114-0700

3.8

2 594,000m2$3{}
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Ilość

robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

  2

594,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego, (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8

cm (podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z

rozbiórki nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa

łamanego lub naturalnego)

Krotność=12 {Łączna grubość warstwy 20cm}

KNR 2-31

0114-0800

3.9

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo- piaskowych,

asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31

0312-0100

3.10

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo- piaskowych,

asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy

dalszy 1 cm

Krotność=4 {Łączna grubość warstwy 8cm}

KNR 2-31

0312-0200

3.11

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych,

asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31

0311-0500

3.12

2 594,000m2$3{}

  2

594,000

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych,

asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za

każdy dalszy 1 cm {Łączna grubość warstwy 4cm}

KNR 2-31

0311-0600

3.13

2 594,000m2$3{}

   6,000szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 mmKNR 2-31

0702-0300

3.14

6,000szt.6

   6,000szt.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic

o powierzchni do 0,3 m2

KNR 2-31

0703-0100

3.15

6,000szt.6

   2,000szt.Modułowe progi zwalniające montowane na nawierzchni bitumicznejKNR 2-31

0704-0100

3.16

2,000szt.2

   18,000m2CIĄGI PIESZO-JEZDNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-12

4

18,000m218

   18,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

4.1

18,000m2$4{}

   18,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV

Krotność=7,4 {Łączna głębokość korytowania 57cm}

KNR 2-31

0101-0200

4.2

18,000m2$4{}

   18,000m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

4.3

18,000m2$4{}

   18,000m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po

zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0111-0300

4.4

18,000m2$4{}

   18,000m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

grubości warstwy

Krotność=9 {Łączna grubość warstwy 24cm}

KNR 2-31

0111-0400

4.5

18,000m2$4{}

   18,000m2Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie

i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0700

4.6

18,000m2$4{}

   18,000m2Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie

i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność=5

KNR 2-31

0104-0800

4.7

18,000m2$4{}

   18,000m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki

nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub

naturalnego

KNR 2-31

0114-0700

4.8

18,000m2$4{}
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Ilość

robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   18,000m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8

cm (podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z

rozbiórki nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa

łamanego lub naturalnego)

Krotność=12 {Łączna grubość warstwy 20cm}

KNR 2-31

0114-0800

4.9

18,000m2$4{}

   18,000m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-31,5 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki

nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub

naturalnego)

Krotność=0,66 {Grubość warstwy 10cm}

KNR 2-31

0114-0500

4.10

18,000m2$4{}

   18,000m2Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0302-0400

4.11

18,000m2$4{}

  2

031,000

m2PARKINGI I MIEJSCE ODKŁADCZE ŚNIEGU - NAWIERZCHNIA Z

KOSTKI BETONOWEJ

45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-08, ST-13,

ST-19

5

2 031,000m22031

  2

031,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

5.1

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV

Krotność=6,4 {Łączna głębokość korytowania 52cm}

KNR 2-31

0101-0200

5.2

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

5.3

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po

zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0111-0300

5.4

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

grubości warstwy

Krotność=9 {Łączna grubość warstwy 24cm}

KNR 2-31

0111-0400

5.5

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie

i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0700

5.6

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie

i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność=5

KNR 2-31

0104-0800

5.7

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki

nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub

naturalnego

KNR 2-31

0114-0700

5.8

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-63 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8

cm (podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z

rozbiórki nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa

łamanego lub naturalnego)

Krotność=7 {Łączna grubość warstwy 15cm}

KNR 2-31

0114-0800

5.9

2 031,000m2$5{}

  2

031,000

m2Podbudowy z destruktu betonowego (uziarnienie 0-31,5 mm). Warstwa

podbudowy zasadniczej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

(podstawowym materiałem jest przekrusz betonowy pozyskany z rozbiórki

nawierzchni betonowej, dopuszcza się użycie kruszywa łamanego lub

naturalnego)

Krotność=0,66 {Grubość warstwy 10cm}

KNR 2-31

0114-0500

5.10

2 031,000m2$5{}
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Ilość

robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

  2

031,000

m2Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm, na podsypce

cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową

KNR-I 0-11

0317-0400

analogia

5.11

2 031,000m2$5{}

   139,000m2Malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych akrylową farbą

najezdniową

kalkulacja własna5.12

139,000m2139

  1

388,000

mKRAWĘŻNIKI BETONOWE45233000-9

ST-13, ST-14

6

1 388,000m1388

  1

388,000

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm.

Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0401-0800

6.1

1 388,000m$6{}

   322,853m3Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. Beton C12/15KNR 2-31

0402-0400

6.2

322,853m3919*0,45*0,5+469*0,45*0,55

   39,240m3Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o

promieniu do 40 m

KNR 2-31

0402-0500

6.3

39,240m3126*0,45*0,5+44*0,45*0,55

   919,000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0403-0300

6.4

919,000m919

   469,000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0403-0500

6.5

469,000m469

   170,000mKrawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o

promieniu do 10 m

KNR 2-31

0403-0700

6.6

170,000m126+44

  1

211,000

m2CHODNIKI - NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09 ST-16

7

1 211,000m21211

  1

211,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

7.1

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV

Krotność=3,8 {Łączna głębokość korytowania 39cm}

KNR 2-31

0101-0200

7.2

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0103-0400

7.3

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0100

7.4

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność=5 {Łączna grubość warstwy 15cm}

KNR 2-31

0104-0200

7.5

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa podbudowy zasadniczej.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0114-0500

7.6

1 211,000m2$7{}

  1

211,000

m2Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0502-0300

7.7

1 211,000m2$7{}

   165,000m2OPASKI BUDYNKÓW - NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09, ST-16

8

165,000m2165

   165,000m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0103-0200

8.1

165,000m2$8{}

   165,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0100

8.2

165,000m2$8{}
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Ilość

robót

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   165,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność=5 {Łączna grubość warstwy 15cm}

KNR 2-31

0104-0200

8.3

165,000m2$8{}

   165,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa podbudowy zasadniczej.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0114-0500

8.4

165,000m2$8{}

   165,000m2Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0502-0600

8.5

165,000m2$8{}

   656,000m2CHODNIKI - WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA45233000-9

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,

ST-09, ST-17

9

656,000m2656

   656,000m2Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0101-0700

9.1

656,000m2$9{}

   656,000m2Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV

Krotność=6 {Łączna głębokość korytowania 50cm}

KNR 2-31

0101-0800

9.2

656,000m2$9{}

   656,000m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI

KNR 2-31

0103-0300

9.3

656,000m2$9{}

   656,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0100

9.4

656,000m2$9{}

   656,000m2Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie

ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm

Krotność=20 {Łączna grubość warstwy 30cm}

KNR 2-31

0104-0200

9.5

656,000m2$9{}

   656,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa nośna. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm

KNR 2-31

0114-0500

9.6

656,000m2$9{}

   656,000m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa wyrównująca. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Krotność=0,25 {Grubość warstwy 2cm}

KNR 2-31

0114-0700

9.7

656,000m2$9{}

   656,000m2Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywicznakalkulacja własna9.8

656,000m2$9{}

  1

452,000

mOBRZEŻA BETONOWE45233000-9

ST-18

10

1 452,000m1452

  1

452,000

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm.

Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0401-0200

10.1

1 452,000m$10{}

   10,890m3Ławy betonowe pod krawężniki zwykłeKNR 2-31

0402-0300

10.2

10,890m3$10{}*0,05*0,15

  1

452,000

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny

wypełniane zaprawą cementową

KNNR 6

0404-0400

10.3

1 452,000m$10{}
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