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Spis dziatéw przedmiaru

Lp Kod Opis
1 2 3
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |K1.SST ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE
2 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - BUDYNEK 1
2.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE
2.1.2 |K3.SST ODWODNIENIE WYKOPU
2.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.21 STAN ZEROWY
2.2.1.1 |[K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY
2.2.1.2 |K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PODZIEMIA
K6.SST
2.2.1.3 |K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE PODZIEMIA
2.2.1.4 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA
2.2.1.5 |K5.8ST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA
222 STAN SUROWY
2.2.2.1 |K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA
K6.SST
2.2.2.2 |[K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE NADZIEMIA
2.2.2.3 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE NADZIEMIA
2.2.2.4 |K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY NADZIEMIA
2.2.2.5 |A3.SST POKRYCIE DACHU
2.3 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
2.3.1 MONTAZ URZADZEN
2.4 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
241 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.4.1.1 |A6.SST STOLARKA
2.4.1.2 |A14.SST SCIANY | OBUDOWY W TECHNOLOGII SUCHEJ
2.4.1.3 |A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.4.1.4 |A8.SST ROBOTY MALARSKIE
2.4.1.5 |A10.SST POSADZKI
2.4.1.6 |A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
242 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2.4.2.1 |A2.SST A7.SST |ELEWACJA
A8.SST
2.4.2.2 |A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
2.4.2.3 |K5.SST A10.SST |SCHODY ZEWNETRZNE
2.5 Wyposazenie
2.51 Wyposazenie kuchni i anekséw kuchennych
252 Wyposazenie p.poz.
3 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - BUDYNEK 2
3.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE
3.1.2 |K3.SST ODWODNIENIE WYKOPU
3.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
3.2.1 STAN ZEROWY
3.2.1.1 |[K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY
3.2.1.2 |K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PODZIEMIA
K6.SST
3.2.1.3 |K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE PODZIEMIA
3.2.1.4 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA
3.2.1.5 |K5.8ST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA
322 STAN SUROWY
3.2.2.1 |K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA
K6.SST
3.2.2.2 |[K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE NADZIEMIA
3.2.2.3 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE NADZIEMIA
3.2.2.4 |K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY NADZIEMIA
3.2.2.5 |A3.SST POKRYCIE DACHU
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Lp Kod Opis
1 2 3
3.3 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.3.1 MONTAZ URZADZEN
3.4 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.4.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.4.1.1 |A6.SST STOLARKA
3.4.1.2 |A14.SST SCIANY | OBUDOWY W TECHNOLOGII SUCHEJ
3.4.1.3 |A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
3.4.1.4 |A8.SST ROBOTY MALARSKIE
3.4.1.5 |A10.SST POSADZKI
3.4.1.6 |A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
3.4.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
3.4.2.1 |A2.SST A7.SST |ELEWACJA
A8.SST
3.4.2.2 |A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
3.4.2.3 |K5.SST A10.SST |RAMPY | SCHODY ZEWNETRZNE
3.5 Wyposazenie
3.5.1 Wyposazenie kuchni i anekséw kuchennych
3.5.2 Wyposazenie tazienek i WC
3.5.3 Wyposazenie p.poz.
4 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - BUDYNEK STACJI PODNOSZENIA CISNIEN
4.1 145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE
4.2 145200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.2.1 STAN ZEROWY
4.2.1.1 |K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY
4.2.1.2 |K7.SST ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MUROWE
4.2.1.3 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA
4.2.1.4 |K5.8ST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA
422 STAN SUROWY
4.2.21 |K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA
K6.SST
4.2.2.2 |K7.SST ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MUROWE
4.2.2.3 |A3.SST POKRYCIE DACHU
4.3 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.3.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
4.3.1.1 |A6.SST STOLARKA
4.3.1.2 |A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
4.3.1.3 |A8.SST ROBOTY MALARSKIE
43.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.3.2.1 |A2.SST A7.SST |ELEWACJA
A8.SST
4.3.2.2 |K8.SST PERGOLA
5 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - WIATY SMIETNIKOWE
5.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5.1.1 ROBOTY ZIEMNE
5.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
5.2.1 STAN ZEROWY
5.2.1.1 |K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY
5.2.1.2 |A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA
5.2.1.3 |K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA
522 STAN SUROWY
5.2.2.1 |K4.SSTK5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA
K6.SST
5.2.2.2 |A3.SST POKRYCIE DACHU
5.3 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
5.3.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
5.3.1.1 |A6.SST STOLARKA
5.3.1.2 |A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
5.3.1.3 |A8.SST ROBOTY MALARSKIE
5.3.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
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Lp Kod Opis
1 2 3
5.3.2.1 |A2.SST A7.SST

A8.SST

ELEWACJA

6 45223200-8 Roboty konstrukcyjne - Posadowienie zbiornikow
CPV
7 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
7.1 |K9.SST A11.SST |TERENY ZIELONE
7.2 |K8.SST A13.SST |OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'lg’:g"me lloéé robét
1 2 3 4 5 6
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe m2 13 858,00
13858 m2 13 858,00
1.1 |K1.SST ROBOTY ROZBIORKOWE m2 13 858,00
13858 m2 13 858,00
UWAGA:
W przedmiarze przyjeto zakres robot rozbiorkowych widocznych na
mapie do celéw projektowych. Na terenie moga wystepowac
niezinwentaryzowane instalacje, kanaty lub obiekty podziemne. W
przypadku odkrycia dodatkowych obiektéw nieuwzglednionych w
przedmiarze dopuszcza sie mozliwos¢ rozliczenia koncowego robot
rozbidkowych w oparciu o kosztorys powykonawczy.
1.1.1 |kalkulacja wtasna |Odtaczenie instalacji w punktach odcigcia oznaczonych na Mapie szt. 14,00
zbiorczej sieci.
14 szt. 14,00
1.1.2 |kalkulacja wtasna |Zabezpieczenie nieczynnych odcinkéw sieci, pozostawionych pod szt. 14,00
ziemia.
14 szt. 14,00
1.1.3 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 1 186,56
0212-0400 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach kategorii Ill
(278,71+28,11+44,98+43,72)*2*1,5 m3 1 186,56
1.1.4 |KNR-W 4-01 Wykopy o Scianach pionowych gtebokosci do 1,5 m,w gruncie m3 36,00
0104-0200 kategorii Ill,przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(2+4)"1,572"2 m3 36,00
1.1.5 |KNR 4-05 Rozbiérka sieci wodociggowej - Demontaz rurociagu zeliwnego m 278,71
0117-0300 cisnieniowego kielichowego uszczelnianego otowiem. Rurociggi o
srednicach nominalnych 150 mm
23,25+29,11+29,7+0,33+9,39+38,03+1,89+14,06+13,73+12,87+29,93 m 278,71
+3,86+8,32+1,06+0,99+28,04+1,75+9,3+23,1
1.1.6 |KNR 4-05 Rozbiérka sieci wodociggowej - Demontaz armatury i uzbrojenia. kpl. 2,00
0227-0200 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 100 mm
H1, H3 2 kpl. 2,00
1.1.7 |KNR 4-05 Rozbiérka sieci wodociggowej - Demontaz studni rewizyjnych w kpl. 4,00
0409-0101 gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
analogia
4 kpl. 4,00
1.1.8 |KNR 4-05 Rozbiérka kanalizacji sanitarnej - Demontaz rurociggu kamionkowego m 28,11
0313-0200 kielichowego uszczelnionego cementem. Rurocigg o srednicy
nominalnej 250 mm
6,91+21,2 m 28,11
1.1.9 |KNR 4-05 Rozbiérka sieci Rn200D - Demontaz rurociagu kamionkowego m 44,98
0313-0100 kielichowego uszczelnionego cementem. Rurociag o $rednicy
analogia nominalnej 200 mm
7,94+15,41+3,6+15,7+2,33 m 44,98
1.1.10 |KNR 4-05 Rozbiérka sieci Rn250D - Demontaz rurociaggu kamionkowego m 43,72
0313-0200 kielichowego uszczelnionego cementem. Rurociag o $rednicy
analogia nominalnej 250 mm
10,32+3,04+30,36 m 43,72
1.1.11 |KNNR-W 9 Rozbiérka sieci elektroenergetycznej - Demontaz kabli wielozytowych | 100 m 2,68
0801-1800 0 masie do 3,0 kg/m uktadanych w gruncie kategorii lll-1V
(0,66+14,05+12,56+2,15+11,96+19,28+6,1+4,81+9,98+1,78+12,09+6, | 100 m 2,68
45+7,51+8,56+2,34+1,84+32,12+31,31+4,95+14,04+16,17+14,01+17,
92+15,67)/100
1.1.12 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej - Mechaniczne rozebranie m2 354,30
0801-0300 podbudowy betonowej o grubosci 12 cm
354,3 m2 354,30
1.1.13 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej - Mechaniczne rozebranie m2 354,30
0801-0400 podbudowy betonowej. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotno$é=3
354,3 m2 354,30
1.1.14 |KNR 4-04 Rozbiérka elementéw zelbetowych na terenie - Burzenie konstrukcji m3 3,99
0604-0200 zelbetowych: $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zbrojonych
normalnie o grubosci ponad 20 do 30 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
Scianka poza 0,3*1*11,3 m3 3,39

budynkiem
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
rozbioka 0,30,5"4"1 m3 0,60
fundamentow
zwigzana z
utozeniem
projektowanych
kabli elektrycznych
1.1.15 [KNR 4-04 Rozbiérka elementéw zelbetowych na terenie - Burzenie konstrukcji m3 1,14
0604-0300 zelbetowych: $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zbrojonych
normalnie o grubosci ponad 30 do 40 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
Scianka poza 0,4*1*2,85 m3 1,14
budynkiem
1.1.16 |KNR 4-04 Rozbiérka elementéw zelbetowych na terenie - Rozbidrka blokdw m3 18,08
0604-0400 betonowych na terenie dziatki - Burzenie konstrukcji zelbetowych:
$cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zbrojonych normalnie o
grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
bloki betonowe 1*(9*0,9*1,2+2*0,6*0,7+1,2*1,2+1,5*1,2+1,9*1,2+2*1*1) m3 18,08
1.1.17 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3 117,16
1103-0400 i wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km. Wraz z utylizacja odpadu (17 01 01).
studnie (2+4)*3*2,3 m3 41,40
elementy betonowe(0,15*354,3+3,39+1,14+18,08 m3 75,76
1.1.18 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 163,86
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
Krotno$¢é=13
163,855 m3 163,86
1.2 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE m3 1 039,35
0,3*138580,25 m3 1 039,35
1.2.1 |KNR-W 2-01 Usuniecie za pomocg spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusuo| m2 4 157,40
0119-0100 grubosci do 15 cm - tgczna grubos¢ 25 cm z ok. 30 % powierzchni
dziatki
0,3*13858 m2 4 157,40
1.2.2 |KNR-W 2-01 Usuniecie za pomocg spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - m2 4 157,40
0119-0200 humusu.Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubos$ci warstwy
Krotno$é=2
0,3713858 m2 4 157,40
2 |45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - m2 p.u. 4 829,92
BUDYNEK 1
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE m3 5 553,90
5553,9 m3 5 553,90
2.1.1.1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 5 553,90
0115-0100 nizinnym
3,416,599 m3 5 553,90
2.1.1.2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 5 553,90
0212-1400 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruntach kategorii Ill
3,416,599 m3 5 553,90
2.1.1.3|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74 kW/100 m3 758,20
0222-0201 KM, przemieszczanie gruntow kategorii Il na odlegtos¢ do 10 m - grunt
rodzimy
(3,4%16,5799-3,4*12,5%95)/2 m3 758,20
2.1.1.4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74 kW/100 m3 758,20
0222-0101 KM, przemieszczanie gruntow kategorii |-l na odlegtos¢ do 10 m -
pospétka 0-31,5 mm
(3,4%16,5799-3,4*12,5%95)/2 m3 758,20
2.1.1.5|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.!ll m3 4 795,70
0232-0801 wyk.tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 3,0 m3 z transportem do 1km
samochodami samowytad.do 15-20t. Wraz z utylizacjg odpadéw (17
05 04)
5553,9-758,2 m3 4 795,70
2.1.1.6|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde m3 4 795,70
0210-0403 dalsze 0,5 km ponad 1km transportu sam.samowytad.15-20t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V
Krotno$é=26
5553,9-758,2 m3 4 795,70
2.1.2 |K3.SST ODWODNIENIE WYKOPU m3 5 553,90
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
5553,9 m3 5 553,90
2.1.2.1|KNR-W 2-01 Odwodnienie wykopu na czas trwania budowy - Igtofiltry wptukiwane w| m3 5 553,90
0606-0400 grunt w rozstawie co 1,0 - 1,5 m na gtebokos¢ 2,0 - 3,0 m.
kalkulacja wtasna
5553,9 m3 5 553,90
2.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw m2 p.u. 4 829,92
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i
wodnej
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.2.1 STAN ZEROWY m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.2.1.1|K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY m3 869,74
0,7%(1237,89-1,77*2,7)+0,45%0,5*2*(3,7+1,77)+0,4*2,77*3,7 m3 869,74
2.2.1.1|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub| m2 173,68
.1 10102-0201 zelbetowych,stép i ptyt fundamentowych przy uzyciu zurawia
wiezowego torowego
0,7*2*(13,18+95,68)+0,85*2*(2,77+3,7)+1,15"2*(1,77+2,7) m2 173,68
2.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 4,22
.2 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
0,3872+0,3505+3,48669 t 4,22
2.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 88,38
.3 |0104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm. Stal klasy
A-I1IN.
12,4525+2*33,8277+0,168+5*1,4703+0,75682 t 88,38
2.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,99
.4 {0104-0600 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy powyzej 20 mm. Stal
klasy A-IlIN.
5%0,1973 t 0,99
2.2.1.1|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 869,74
.5 10109-0400 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Piyty
fundamentowe. Beton klasy C30/37.
0,7*(1237,89-1,77"2,7)+0,45%0,5"2*(3,7+1,77)+0,4*2,77*3,7 m3 869,74
2.2.1.2|K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PODZIEMIA m3 497,95
K6.SST
$ciany 131,905 m3 131,91
monolityczne
sciany 0,15*135,15+0,2*353,19+0,227194,26 m3 133,65
prefabrykowane
biegi schodowe 10,418 m3 10,42
stropy 0,22*924,27 m3 203,34
wience 18,632 m3 18,63
2.2.1.2|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji betonowych lub | m2 1 457,06
.1 ]0103-0301 zelbetowych, scian prostych przy uzyciu zurawia wiezowego torowego
Modut A 2,95"2%(11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6"4) m2 324,50
Modut B 2,95"2%(10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4) m2 226,56
Modut C 2,95"2*(10,81+8,09+5,3+13,6+0,6*4+12*2)+2"0,18*(2*2,44+1,02) m2 380,90
Modut D 2,95"2%(10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4) m2 226,56
Modut E 2,95*2*(10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205) m2 298,54
2.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,29
.2 |0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
Sciany 0,04065 t 0,04
wience 0,25214 t 0,25
2.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 16,11
.3 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm. Stal klasy
A-I1IN.
$ciany 0,43917+13,76177+0,10173 t 14,30
wience 1,81086 t 1,81
2.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,03
.4 10104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm.Stal klasy
A-I1IN.
$ciany 0,02803 t 0,03
2.2.1.2|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 131,91
.5 10110-0200 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa. Sciany proste.
Beton klasy C30/37.
Modut A 2,95*0,18%*(11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855)+2,95*0,22*0,6+2,95| m3 29,38
*0,2*0,63
Modut B 2,95*0,18%*(10,41+7,59+4,8+13,2)+2,95*0,22*0,6+2,95*0,2*0,6*3 m3 20,57
Modut C 2,95*0,18%*(10,81+8,09+5,3+13,6+12*2)+2,95*0,22*0,6+2,95*0,2*0,6*3| m3 34,27
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut D 2,95"0,18%(10,41+7,59+4,8+13,2)+2,95"0,220,6+2,95"0,270,6*3 m3 20,57
Modut E 2,95"0,18%(10,71+7,09+5,8+13,5+5,595+4,205)+2,95*0,22*0,6+2,95*0,] m3 27,12
2%(1,5+1,6)
2.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 15 m2 135,15
.6 cm
Modut A 27,03 m2 27,03
Modut B 27,03 m2 27,03
Modut C 27,03 m2 27,03
Modut D 27,03 m2 27,03
Modut E 27,03 m2 27,03
2.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 20 m2 353,19
7 cm
Modut A 81,8 m2 81,80
Modut B 80,56 m2 80,56
Modut C 65,28 m2 65,28
Modut D 80,56 m2 80,56
Modut E 44,99 m2 44,99
2.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 22 m2 194,26
.8 cm
Modut A 42,33 m2 42,33
Modut B 42,09 m2 42,09
Modut C 25,86 m2 25,86
Modut D 42,09 m2 42,09
Modut E 41,89 m2 41,89
2.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych m3 10,43
.9
Modut A 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
Modut B 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
Modut C 1,3*0,74+1,33*0,83 m3 2,07
Modut D 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
Modut E 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
2.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 924,29
10
Modut A 119,9+76,36+1,62*2,8 m2 200,80
Modut B 174,39+1,62*2,8 m2 178,93
Modut C 182,03+1,62*2,8 m2 186,57
Modut D 174,39+1,62*2,8 m2 178,93
Modut E 174,52+1,62"2,8 m2 179,06
2.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 157,13
.11 |10112-0500 Beton klasy C25/30. kgczna grubos¢ stropu 22cm, zatozono grubosé
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos¢ nadbetonu 17cm.
0,17*924,27 m3 157,13
2.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 18,65
.12 |10112-0600 $cianach zewnetrznych. Beton klasy C25/30.
Modut A 0,22*(0,15*1,92+0,18%(21,3+25,98)+0,2*31,89+0,22*17,5) m3 4,19
Modut B 0,22*(0,15*1,92+0,18*30,69+0,2*31,39+0,22*17,48) m3 3,51
Modut C 0,22*(0,15*1,92+0,18*56,34+0,2726,08+0,22*11,26) m3 3,99
Modut D 0,22*(0,15*1,92+0,18*30,69+0,2*31,39+0,22*17,48) m3 3,51
Modut E 0,22*(0,15"1,92+0,18*41,59+0,2"20,21+0,22*17,50) m3 3,45
2.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 12,33
.13 |0112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-llIN, zatozono
stopien zbrojenia 1%.
0,01*7,85*157,126 t 12,33
2.2.1.3|K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE PODZIEMIA m2 1 134,89
984,943+99,793+50,15 m2 1134,89
2.2.1.3|KNR-O 9-10 Scianki dziatowe o wys. do 4,5 m budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 984,94
.1 |10160-0200 ksztattek silikatowych gr. 8 cm, wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobow silikatowych (powyzej wysokosci 220cm azurowa/petna przy
pom. porzadkowych)
Modut A 2,85*(1,51+2,71*3+4,34+1,8+5,68+2,73*3+4,34+5,68+3,06+1,555+0,0| m2 212,76
8+1,54+3,19"2+5,615+3,525*2+3,445+4,435+2,175+3,72*2+5,015)-18
*0,86*2,1-2*0,95*2,1
Modut B 2,85*(1,84"4+4,24+1,8+5,78+1,79*3+4,24+5,78+3,06+1,555+0,08+1,5| m2 195,92
4+3,19"2+5,615+3,065+3,525+2,935*4+5,405+5,015)-18*0,86*2,1-2*0
,95*2,1
Modut C 2,85%(1,96"4+4,35+1,3+6,17+1,94*2+4,35+2,44+3,14*3+5,615+3,525" | m2 188,75
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut D 195,92 m2 195,92
Modut E 2,85%(1,99"3+4,34+1,3+6,18+1,94*5+4,34+6,18+3,06+1,555+0,08+1,5| m2 191,59
4+3,19"2+5,615+3,525+5,405+3,98+2,635*2+5,61)-18"0,86*2,1-2*0,9
52,1
2.2.1.3|KNR-O 9-10 Scianki dziatowe o wys. do 4,5 m budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 99,78
.2 |{0160-0300 cegiet silikatowych gr. 12 cm, wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobow silikatowych
Modut A 2,95*(3,02+0,61+1,03+0,68+0,12+0,39+0,25)-1,03"2,08 m2 15,85
Modut B 2,95%(0,39+2,63+0,41+1,03+0,88+0,12+0,39+0,25)-1,03*2,08 m2 15,85
Modut C 2,95%(2,02*2+3,49+5,615+0,39+0,25)-2*1,03*2,08 m2 36,38
Modut D 15,853 m2 15,85
Modut E 2,95*(0,39+2,63+0,41+1,03+0,88+0,12+0,39+0,25)-1,03*2,08 m2 15,85
2.2.1.3|KNNR-W 2 Obudowa szachtéw na klatkach schodowych - Scianki dziatowe z piyt m2 50,15
.3 |1701-0100 gipsowych gr. 10cm do pom. o podwyzszonej wilgotnosci. Systemowy
kalkulacja wtasna |montaz $cian z bloczkdw, styki $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonacé przy uzyciu systemowych rozwigzan zgodnie z opisem
projektu .
5"2,95%(2,5+3%0,3) m2 50,15
2.2.1.3]KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 127,20
4 [0132-0500
1,2"(48+42+5+1+9+1) m 127,20
2.2.1.4|A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA m2 3 802,33
1399,593+513,636+977,5+911,6 m2 3 802,33
2.2.1.4]kalkulacja wtasna |Uszczelnienie przerwy roboczej w betonowaniu ptyty fundamentowej: m 26,36
A akrylowy profil peczniejgcy utozony na poliuretanowym kicie
peczniejacym + waz iniekcyjny wypetniony zywicg akrylowa.
213,18 m 26,36
2.2.1.4]KNR-1 0-32 Izolowanie ptyt fundamentowych membrang hydroizolacyjng na bazie m2 1.399,59
.2 |0620-0100 elastycznych polifelin FPO. Membrana preinstalowana przed
kalkulacja wtasna |montazem zbrojenia i betonowaniem.
1237,89+0,7*2%(13,18+95,68)+0,85*2*(3,7+1,77) m2 1 399,59
2.2.1.4]KNR-1 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych poziomych w betonowaniu przy m 246,60
.3 [0626-0100 uzyciu akrylowego profilu peczniejgcego uktadanego na
kalkulacja wtasna |poliuretanowym kicie peczniejgcym (przerwa robocza na styku ptyta
fundamentowa - $ciana piwnicy)
Modut A 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6"4 m 55,00
Modut B 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut D 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
2.2.1.4|kalkulacja wiasna |Utozenie weza iniekcyjnego w przerwie roboczej (ptyta fundamentowa m 246,60
4 - §ciana piwnicy)
Modut A 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6*4 m 55,00
Modut B 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut D 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
2.2.1.4|kalkulacja wiasna |Utozenie tasmy hydroizolacyjnej z termoplastycznego PCW-P z m 246,60
5 elementem peczniejacym w przerwie roboczej (ptyta fundamentowa -
$ciana piwnicy)
Modut A 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6*4 m 55,00
Modut B 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut D 10,41+7,59+4,8+13,2+0,6"4 m 38,40
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
2.2.1.4]kalkulacja wtasna |Utozenie tasm wewnetrznej i zewnetrznej na dylatacji pionowej $cian m 7,00
.6 piwnicy. Tasmy dylatacyjne z PVC modyfikowane kauczukiem.
Modut C 2*3,5 m 7,00
2.2.1.4]kalkulacja wtasna |Uszczelnienie przerwy roboczej w betonowaniu $cian monolitycznych m 23,60
7 piwnic: akrylowy profil peczniejgcy utozony na poliuretanowym kicie
peczniejacym.
82,95 m 23,60
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m 289,32
.8 |0301-1300 wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych, Piasek do 2 mm uzyty
do zaprawy, Cement portlandzki CEM | 32,5 uzyty do zaprawy
Modut A 11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4+3,3*5 m 71,66
Modut B 10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4+3,3*4 m 51,60
Modut C 11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4+3,3*4 m 53,40
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut D 10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4+3,3*4 m 51,60
Modut E 10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395+3,3*3 m 61,06
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Zwilzenie m2 513,64
.9 |0308-0100 podtoza.
Modut A 2,3*(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4) m2 126,87
Modut B 2,3*(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 88,32
Modut C 2,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4) m2 92,46
Modut D 2,3(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 88,32
Modut E 2,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 117,67
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 513,64
.10 |0308-0400 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni pionowej. (od poziomu -1,0 m do poziomu
+ 0,3 m wzgledem zera budynku + 1,0 m zaktadu z membrang
samoprzylepna)
513,636 m2 513,64
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 142,05
.11 |0306-0100 podtoza preparatem, na powierzchni poziomej
odsadzka ptyty 1237,89-1095,84 m2 142,05
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 513,64
.12 |0306-0200 podtoza preparatem, na powierzchni pionowej
Modut A 2,3%(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4) m2 126,87
Modut B 2,3*(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 88,32
Modut C 2,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4) m2 92,46
Modut D 2,3*(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 88,32
Modut E 2,3*(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 117,67
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Przyklejanie m2 142,05
.13 |0306-0300 membrany na powierzchni poziome;.
142,05 m2 142,05
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Przyklejanie m2 513,64
.14 10306-0400 membrany hydroizolacyjnej na powierzchni pionowej. (od spodu scian
piwnic do poziomu -1,0 m wzgledem zera budynku)
513,636 m2 513,64
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wklejenie szt. 44,00
.15 |0306-0500 naroznikéw z membrany.
44 szt. 44,00
2.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wklejenie m 324,52
.16 [0306-0600 paséw membrany w naroznikach.
Modut A 11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4+2,3*12 m 82,76
Modut B 10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4+2,3*8 m 56,80
Modut C 11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4+2,3*8 m 58,60
Modut D 10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4+2,3*8 m 56,80
Modut E 10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395+2,3*8 m 69,56
2.2.1.4|KNR-O 9-15 1zolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, ptyt styropianu EPS lub ptyt m2 736,96
.17 |0401-0100 styropianu XPS. Izolacje pionowe , styropian XPS gr. 16 cm
Modut A 3,3*(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4) m2 182,03
Modut B 3,3%(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 126,72
Modut C 3,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4) m2 132,66
Modut D 3,3%(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 126,72
Modut E 3,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 168,83
2.2.1.4|KNNR-W 3 I1zolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 736,96
.18 [0207-0100
Modut A 3,3*(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4) m2 182,03
Modut B 3,3%(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6"4) m2 126,72
Modut C 3,3%(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6*4) m2 132,66
Modut D 3,3%(10,62+7,38+4,6+13,4+0,6*4) m2 126,72
Modut E 3,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 168,83
2.2.1.4|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm pozioma podpodsadzkowa m2 977,50
.19 [0604-0100
Modut A 76,95+23+42,6+43,3+25,6 m2 211,45
Modut B 60+23+39,9+43,5+23 m2 189,40
Modut C 63,5+22,8+42,6+43+25,6 m2 197,50
Modut D 60+23+39,9+43,5+23 m2 189,40
Modut E 63,7+23+37,25+43,3+22,5 m2 189,75
2.2.1.4|KNR-O 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie stropdw garazy, piwnic i przejazdéw |100 m2 9,11
.20 |0116-0301 przez klejenie ptyt lamelowych ze skalnej wetny mineralnej gr.10 cm z
wykonczeniem powierzchni tynkiem polimerowo-mineralnym.
Modut A (76,95+9,8+42,6+43,3+25,6)/100 100 m2 1,98
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut B (60+9,8+39,9+43,5+23)/100 100 m2 1,76
Modut C (63,5+9,7+42,6+43+25,6)/100 100 m2 1,84
Modut D (60+9,8+39,9+43,5+23)/100 100 m2 1,76
Modut E (63,7+9,8+37,25+43,3+22,5)/100 100 m2 1,77
2.2.1.5|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA m3 241,31
192,431+48,876 m3 241,31
2.2.1.5|KNNR-W 2 Stabilizacja wykopu podktadem z betonu klasy C12/15 - Podktady m3 192,43
.1 {1201-0100 betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego
0,15*13,38795,88 m3 192,43
2.2.1.5|KNNR-W 2 Posadzka betonowa w piwnicy - Podktady betonowe z betonu m3 48,88
.2 |1201-0100 zwyktego klasy C12/15 z kruszywa naturalnego
Modut A 0,05*(76,95+23+42,6+43,3+25,6) m3 10,57
Modut B 0,05*(60+23+39,9+43,5+23) m3 9,47
Modut C 0,05%(63,5+22,8+42,6+43+25,6) m3 9,88
Modut D 0,05*(60+23+39,9+43,5+23) m3 9,47
Modut E 0,05*(63,7+23+37,25+43,3+22,5) m3 9,49
2.2.1.5|KNR-W 2-02 Posadzka betonowa w piwnicy - Zatarcie powierzchni betonowych na m2 977,50
.3 [1918-0400 gtadko
Modut A 76,95+23+42,6+43,3+25,6 m2 211,45
Modut B 60+23+39,9+43,5+23 m2 189,40
Modut C 63,5+22,8+42,6+43+25,6 m2 197,50
Modut D 60+23+39,9+43,5+23 m2 189,40
Modut E 63,7+23+37,25+43,3+22,5 m2 189,75
222 STAN SUROWY m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.2.2.1|K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA m3 2 961,38
K6.SST
0,15*799,05+0,2*2031,042+2*0,1*1080,865+(0,15+0,04)*3490,283+53] m3 295412
,535+0,22*5637,54+144,301+105,759+4,872
prefabrykowane 0,311*(0,6*4+1*4)+0,356*1*4+0,401*0,6*16 m3 7,26
murki oporowe
2.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 15 m2 799,05
A cm
Modut A 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut B 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut C 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut D 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut E 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
2.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 20 m2 2 031,03
2 cm
Modut A 79,57+5*83,74-3*0,66*2,76 m2 468,46
Modut B 79,01+5*83,18-3*0,66*2,76 m2 465,10
Modut C 63,97+5*68,14-3*0,6"6*2,76 m2 374,86
Modut D 79,01+5*83,18-3*0,66*2,76 m2 465,10
Modut E 48+5*52,17-(1,5+1,6)*6*2,76 m2 257,51
2.2.2.1|kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. m2 1 080,86
3 10+2+10 cm
Modut A 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
Modut B 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
Modut C 25,26+5*26,29-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 144,22
Modut D 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
Modut E 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
2.2.2.1 kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych scian trojwarstwowych gr. m2 3 490,29
4 15+15+4 cm. Sciana trojwarstowa sktada sie z: czesci nosnej
zelbetowej gr. 15 cm, izolacji termicznej gr. 15 cm i cze$ci ostonowej
zelbetowej gr. 4 cm wykonczonej wg. projektu architektury. Wraz z
wykonaniem uszczelnien pomiedzy elementami na budowie.
Modut A 104,22+4*111,61+111,08+79,89+4*0,6*6*2,76+2,76*(20,925+1,525) m2 790,69
Modut B 62,41+4*72,65+72,12+55,68+4*0,66*2,76+2,76*(2*0,925+1,525) m2 529,87
Modut C 126,9+4*137,14+136,58+58,23+4*0,6"6"2,76+2,76*(2*0,925+1,525) m2 919,33
Modut D 62,41+4*72,65+72,12+55,68+4*0,6*6*2,76+2,76*(2*0,925+1,525) m2 529,87
Modut E 90,59+4*97,35+96,72+73,23+0,6*6*2,76+(1,5+1,6)*6*2,76+2,76*(2*0,S| m2 720,53
25+1,525)
2.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych m3 53,55
5
Modut A 1,33*5%(0,81+0,8) m3 10,71
Modut B 1,33*5%(0,81+0,8) m3 10,71
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut C 1,33*5%(0,81+0,8) m3 10,71
Modut D 1,33*5%(0,81+0,8) m3 10,71
Modut E 1,33*5%(0,81+0,8) m3 10,71
2.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 5 637,54
.6
Modut A 5*120,82+136+676,74+5%1,62*2,8 m2 1223,22
Modut B 5*175,44+190,62+5%1,62*2,8 m2 1 090,50
Modut C 5*184,03+199,21+5%*1,62*2,8 m2 1142,04
Modut D 5%175,44+190,62+5%1,62*2,8 m2 1 090,50
Modut E 5%175,57+190,75+5%1,62*2,8 m2 1091,28
2.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych balkonéw z wbudowanymi m3 144,31
7 tacznikami balkonowymi.
Modut A 0,22%159,97 m3 35,19
Modut B 0,22*118,16 m3 26,00
Modut C 0,22*127,51 m3 28,05
Modut D 0,22*118,16 m3 26,00
Modut E 0,22*132,12 m3 29,07
2.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 1,43
.8 |0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o Srednicy do 14 mm
wience 1,42876 t 1,43
2.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 10,26
.9 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm. Stal klasy
A-I1IN.
wience 10,26154 t 10,26
2.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 958,38
.10 |0112-0500 Beton klasy C25/30. taczna grubos¢ stropu 22cm, zatozono grubosé
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos$¢ nadbetonu 17cm.
0,17*5637,54 m3 958,38
2.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 105,77
.11 |0112-0600 $cianach zewnetrznych. Beton klasy C25/30.
Modut A 0,22*(0,15*(156,79+155,88)+0,2*191,16+0,22*104,91) m3 23,81
Modut B 0,22*(0,15*213,16+0,2*188,05+0,22*104,9) m3 20,39
Modut C 0,22*(0,15*355,475+0,2*156,27+0,22*67,05) m3 21,85
Modut D 0,22%(0,15*213,16+0,2*188,05+0,22*104,9) m3 20,39
Modut E 0,22%(0,15*270,91+0,2*121,26+0,22*104,4) m3 19,33
2.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 75,23
.12 10112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-IlIN, zatozono
stopien zbrojenia 1 %.
0,01*7,85"958,382 t 75,23
2.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L140/60 szt. 4,00
13
4 szt. 4,00
2.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L180/60 szt. 16,00
14
16 szt. 16,00
2.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L140/100 szt. 4,00
.15
4 szt. 4,00
2.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L160/100 szt. 4,00
.16
4 szt. 4,00
2.2.2.1|KNNR-W 2 Progi betonowe - Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 64,95
.17 {0101-0500 zelbetowych,belek podciggow i wiencow
2*0,12*(49*1,76+4*0,88+8"1,6+45*0,88+10%1,76+(24+18)*2,64) m2 64,95
2.2.2.1|KNNR-W 2 Progi betonowe - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w m3 4,87
.18 |0106-0300 deskowaniu tradycyjnym, $cian prostych. Beton klasy C25/30.
0,15*0,12*(49*1,76+4*0,88+8*1,6+45*0,88+10%1,76+(24+18)*2,64) m3 4,87
2.2.2.2|K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE NADZIEMIA m2 4 357,20
1519,405+2507,248+173,811 m2 4 200,46
kominy h=107,5cm|1,075%(0,59+2*1,35+2*1,47+0,35) m2 7,07
kominy h=160,5cm|1,605*2*(1,32+0,955+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+0,885+0,3| m2 149,67
4+1,36+0,4+0,64+0,625+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+2,705+
0,35+0,64+0,625+1,06+0,93+0,84+0,865+1,925+0,35+0,885+0,34+1,
36+0,4+0,64+0,625+0,51+1,315+0,84+0,865+1,685+0,35+2,465+0,35
+0,4+0,625+1,61+1,23+0,84+0,865)
2.2.2.2|KNNR-W 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 8cm. Systemowy montaz $cian m2 1 519,40
A 1701-0100 z bloczkéw, styki $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonacé przy

kalkulacja wtasna
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut A 6%(2,78%(3,75+3,77+1,23+4,59)-30,88*2,18)+5*(2,78*(1,75+3,53)-0,88| m2 351,69
(6xM1+5xM2+5xM |*2,18)+5%(2,78%(4,74+3,11)-2"0,88"2,18)+0+2,78*(1,98+2,3)-0,88*2,18
3+M8+M9)
Modut B 5%(2,78%(1,75+3,53)-0,88*2,18)+6%(2,78"(3,73+3,25+1,6)-2"0,88*2,18) m2 271,07
(5xM2+6xM4+5xM |+5%(2,78%(4,36+3,11)-2"0,88"2,18)+0+2,78*1,6-0,88*2,18
5+M8+M10)
Modut C 5%(2,78%(4,74+3,11)-2"0,882,18)+6%(2,78(3,73+3,77+1,94+1,21+0,63| m2 317,33
(5xM3+6xM6+M9+ |)-3"0,88*2,18)+2,78*(1,98+2,3)-0,88*2,18+0+5%(2,78*(1,75+3,53)-0,88
M12+5xM13) *2,18)
Modut D = Modut B|271,072 m2 271,07
Modut E 5%(2,78%(1,75+3,53)-0,88*2,18)+6"(2,78"(3,73+3,77+1,94+1,21+0,63)- | m2 308,24
(5xM2+6xM6+5xM |3*0,88*2,18)+5%(2,78*(3,4+4,29)-2*0,88*2,18)+0+2,78*1,81-0,88*2,18
7+M8+M11)
2.2.2.2|KNNR-W 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 10cm do pom. o podwyzszonej m2 2 507,26
.2 |1701-0100 wilgotnosci. Systemowy montaz $cian z bloczkéw, styki $cianek z
kalkulacja wtasna |elementami konstrukcyjnymi wykona¢ przy uzyciu systemowych
rozwigzan zgodnie z opisem projektu .
Modut A 6%(2,78%(1,945+0,12+0,22+1,79+1,1+0,46+3,145+1,56+1,23+0,57+0,4| m2 463,99
(6xM1+5xM2+5xM |+1,56)-2*0,88*2,18)+5*(2,78*(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8*2
3+M8+M9) +0,6+1,3)-0,88*2,18)+5%(2,78"(3,14+0,1+0,22+2,195+1,1+0,465)-0,88"
2,18)+2,78%(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-0,88"2,18+2,
78%(3,14+0,1+0,22+2,21+1,1+0,465)-0,88*2,18
Modut B 5%(2,78%(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8"2+0,6+1,3)-0,88"2,18)| m2 396,01
(5xM2+6xM4+5xM |+6%(2,78%(0,75+0,5+1,84+0,2+0,1+3,32+0,50+0,4+1,84)-0,88"2,18)+5"
5+M8+M10) (2,78*(3,02+0,1+0,22+2,2+1,1+0,465)-0,88*2,18)+2,78*(0,45+0,515+2
,57+0,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-0,88*2,18+2,78%(3,02+0,1+0,22+2,21+1
,1+0,465)-0,88"2,18
Modut C 5%(2,78%(3,14+0,1+0,22+2,195+1,1+0,465)-0,88*2,18)+6*(2,78"(1,62+0] m2 411,80
(5xM3+6xM6+M9+ |,2+0,12+3,315+1,52+3,56)-0,88"2,18)+2,78*(3,14+0,1+0,22+2,21+1,1
M12+5xM13) +0,465)-0,88*2,18+2,78*(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-
0,88*2,18+5%*(2,78*(0,45+0,5+2,57+0,51+0,23+1,79+0,8*2+0,6+1,29)-
0,88"2,18)
Modut D = Modut B|396,007 m2 396,01
Modut E 5%(2,78%(0,45+0,52+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8*2+0,6+1,3)-0,88"2,18)+| m2 422,31
(5xM2+6xM6+5xM |6*(2,78*(1,62+0,2+0,12+3,32+1,52+3,56)-0,88*2,18)+5%(2,78*(0,75+0,
7+M8+M11) 5+2,62+0,12+0,22+2,2+1,1+0,47)-0,88*2,18)+2,78*(0,45+0,52+2,57+0
,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-0,88*2,18+2,78*(2,32+0,62+0,12+2,2+1,1+0,
47)-0,88*2,18
klatki schodowe  |5*2,78%(0,3+0,43+6%(2,45+0,3+270,25+0,25*2+0,32+0,81)) m2 417,14
2.2.2.2|KNNR-W 2 Kominy z bloczkéw betonowych m3 18,81
.3 [0301-0300
h=107,5cm 0,12*1,075%(0,59+2*1,35+2*1,47+0,35) m3 0,85
h=160,5cm 0,12*1,605*2%(1,32+0,955+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+0,88 m3 17,96
5+0,34+1,36+0,4+0,64+0,625+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+2
,705+0,35+0,64+0,625+1,06+0,93+0,84+0,865+1,925+0,35+0,885+0,3
4+1,36+0,4+0,64+0,625+0,51+1,315+0,84+0,865+1,685+0,35+2,465+
0,35+0,4+0,625+1,61+1,23+0,84+0,865)
2.2.2.2|KNR-O 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. m2 173,81
4 10152-0201 warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z blokéw petnych silikatowych gr. 18
cm, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
5%((4,57+4,18+2*2,43+2*2,58)*2,78-4"1,68"2,25-1,042,21) m2 173,81
2.2.2.2|KNR-O 9-10 Wykonanie otworéw w $cianach o grub. do 18 cm na drzwi szt. 25,00
.5 [0162-0200
5*5 szt. 25,00
2.2.2.2]KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 48,00
.6 [0132-0500
5%(1,2+4*2,1) m 48,00
2.2.2.3|A1.SST A2.SST |IZOLACJE NADZIEMIA m2 8 140,96
5442,36+1443,566+162,386+506,016+100,17+486,467 m2 8 140,96
2.2.2.3|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 gr.| m2 5 442,36
.1 |10602-0300 5 cm ukfadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Modut A 119,9+76,36+5*120,82+5*76,74 m2 1184,06
Modut B 174,39+5%175,44 m2 1 051,59
Modut C 182,6+5"184,03 m2 1102,75
Modut D 174,39+5%175,44 m2 1 051,59
Modut E 174,52+5"175,57 m2 1 052,37
2.2.2.3|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS250 gr.| m2 36,97
.2 10602-0300 5 cm ukfadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
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P7 - Stropodach  |5%(2,43*1,785+2,58*1,185) m2 36,97
nad kondygnacja
podziemng
2.2.2.3|KNNR-W 2 1zolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm pozioma podpodsadzkowa m2 5 442,36
.3 |0604-0100
5442,36 m2 5 442,36
2.2.2.3|KNR-K 04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 485,47
.4 (0602-0100
Modut A 6*6,57+5%4,05+5*6,2+4,06+6,21 m2 100,94
Modut B 5%4,06+6*5,62+5*5,95+4,07+5,95 m2 93,79
Modut C 6*6,75+576,21+6,21+4,02+5*4,01 m2 101,83
Modut D 5%4,06+6*5,62+5*5,95+4,07+5,95 m2 93,79
Modut E 5%4,06+676,75+5"5,19+4,07+4,3 m2 95,12
2.2.2.3|KNR-K 04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2 1 443,57
.5 {0602-0200
Modut A 6%(2,66%(2,82+1,33+1,22+0,46)+1,5*(0,7+0,3+0,75)+0,3*(0,7+0,75))+5| m2 310,78
*(2,66*(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5%(0,7+0,3)+0,3*0,7)+5*(2,66*(2,81+2,
2+1,22)+1,5%(0,75+0,3)+0,75*0,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5%(0,7+0,
3)+0,7*0,3+2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3
Modut B 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,370,7)+6™(2,66*(1,52+2| m2 280,36
,92)+1,5*1,14+1,1470,3)+5%(2,66%(2,69+2,19+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,
75%0,3)+2,66%(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+2,66*(2,69+2,2
+1,2)+1,5%(0,65+0,3)+0,65*0,3
Modut C 5%(2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,75%0,3)+6*(2,66*(1,3+2,87) | m2 289,47
+1,5*(0,7+0,3+1,21)+0,3%(0,7+1,21))+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,7+
0,3)+0,7*0,3+2,66*(2,56+0,52+1,66+0,23)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+5*(2,
66*(2,55+0,5+1,69+0,22)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3)
Modut D 280,359 m2 280,36
Modut E 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,370,7)+6(2,66*(1,3+2, | m2 282,60
87)+1,5%(0,7+0,3+1,21)+0,3*(0,7+1,21))+5%(2,66*(2,51+2,2+1,2)+1,5%(
0,65+0,3)+0,6570,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,770,3+2,
66*(2,21+2,2+1,22)+1,5*1+1*0,3
2.2.2.3|KNR-K 04 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z m 469,95
.6 |10602-0300 folii w ptynie
Modut A 6%(2,82+1,33+1,22+0,46)+5*(2,55+0,5+1,71+0,22)+5*(2,81+2,2+1,22) m 102,05
+2,56+0,52+1,71+2,814+2,2+1,22
Modut B 5%(2,55+0,5+1,71+0,22)+6%(1,52+2,92)+5%(2,69+2,19+1,22)+2,56+0,5 m 92,92
2+1,71+2,69+2,2+1,2
Modut C 5%(2,81+2,2+1,22)+6%(1,3+2,87)+2,81+2,2+1,22+2,56+0,52+1,66+0,23] m 92,17
+5%(2,55+0,5+1,69+0,22)
Modut D 92,92 m 92,92
Modut E 5%(2,55+0,5+1,71+0,22)+6%(1,3+2,87)+5"(2,51+2,2+1,2)+2,56+0,52+1,] m 89,89
71+2,21+2,2+1,22
2.2.2.3|KNR-K 04 Whklejenie pionowej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z m 782,04
.7 |0602-0400 folii w ptynie
Modut A 2,66%(6*3+5"5+5"3+5+3) m 175,56
Modut B 2,66*(5*5+6*1+5*3+5+3) m 143,64
Modut C 2,66*(5*3+6*1+3+5+5*5) m 143,64
Modut D 2,66*(5*5+6*1+5*3+5+3) m 143,64
Modut E 2,66*(5*5+6*1+5*5+5+5) m 175,56
2.2.2.3|KNR-K 04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie m2 1 929,04
.8 [0602-0500
485,47+1443,566 m2 1929,04
2.2.2.3|KNR-K 04 Woygtadzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w m2 485,47
.9 [0602-0600 ptynie
485,47 m2 485,47
2.2.2.3|KNR-K 04 Wygtadzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w m2 1 443,57
.10 (0602-0700 ptynie
1443,566 m2 1 443,57
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 224,32
.11 ]0101-0200 docieplen. Oczyszczenie i zmycie podioza
$ciany 5%(2,66%(2,375*2+2,58+2,43+2,57*2)-2*1,68*2,13) m2 162,39
sufity 5%(2,57*2,43+2,38*2,58) m2 61,93
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 224,31
.12 10101-0800 docieplen. Gruntowanie podtoza - dwukrotnie, Zastosowany $rodek
gruntujgcy pod systemy ocieplen metoda lekkg mokra.
162,386+61,928 m2 224,31
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 162,39
.13 |0201-0200 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
ptyt z wetny mineralnej o grubosci 4 cm na $cianach., Zaprawa klejgca
uzyta do przyklejenia wetny mineralnej
162,386 m2 162,39
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplenie sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 61,93
.14 10202-0600 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
ptyt z wetny mineralnej lamellowej o grubosci 18 cm na $cianach.,
Mocowanie ptyt z wetny mineralnej na sufitach wspétczynnik (1,12),
Zaprawa klejgca uzyta do przyklejenia wetny mineralnej lamellowej
61,928 m2 61,93
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 224,31
.15 |0203-0300 ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow
plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
162,386+61,928 m2 224,31
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian w wiatrotapachu - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 162,39
.16 |0203-0700 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
162,386 m2 162,39
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplenie sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 61,93
.17 10203-0800 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
61,928 m2 61,93
2.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 224,31
.18 ]0203-1000 ocieplen. Dodatkowa warstwa siatki na ptytach z wetny mineralnej
162,386+61,928 m2 224,31
2.2.2.3|KNNR-W 2 Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe m2 564,24
.19 |0601-0703 wykonywane z papy podktadowej na lepiku na gorgco z
zagruntowaniem podtoza emulsjg bitumiczng
Sciany szybu 48,016 m2 48,02
windy
Sciany attyki 359,48 m2 359,48
Kominy 7,074+149,666 m2 156,74
2.2.2.3|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych gr. | m2 359,48
.20 |0608-0801 10 cm laminowanych obustronnie papg na lepiku asfaltowym i emuls;ji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - $ciany attyki
Modut A 89,09 m2 89,09
Modut B 64,87 m2 64,87
Modut C 67,42 m2 67,42
Modut D 64,87 m2 64,87
Modut E 73,23 m2 73,23
2.2.2.3|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu m2 100,17
.21 10608-0101 konstrukgji.lzolacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm na lepiku i emulsji
kalkulacja wtasna |asfaltowej izolacyjnej - $ciany attyki od gory. Doliczono ulozenie
podktadu drewnianego pod obrdbke gr. 2 cm
0,45*222,6 m2 100,17
2.2.2.3|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych gr.| m2 156,74
.22 |0608-0801 5 cm laminowanych obustronnie papa na lepiku asfaltowym i emuls;ji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - kominy
Kominy 7,074+149,666 m2 156,74
2.2.2.3|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt styropianowych gr. m2 48,02
.23 |0608-0801 18 cm laminowanych obustronnie papa na lepiku asfaltowym i emulsji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - $ciany szybu windy
1,19%(2*3+2,07)*5 m2 48,02
2.2.2.3|KNNR-W 2 Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe m2 564,24
.24 10601-0703 wykonywane z papy nawierzchniowej na lepiku na gorgco z
zagruntowaniem podtoza emulsjg bitumiczng
Sciany szybu 48,016 m2 48,02
windy
Sciany attyki 359,48 m2 359,48
Kominy 7,074+149,666 m2 156,74
2.2.2.3|M Ptyta styropianowa gr. 2 cm do wypetnienia dylatacji miedzy Sciang m2 486,47
.25 zewnetrzng a sciang szybu windy.
(3+2,07)*19,19*5 m2 486,47
2.2.2.4|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY NADZIEMIA m3 301,45
272,12+0,005*4403,74+5,184+2,132 m3 301,45
2.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady betonowe na stropie,z betonu zwyktego C12/15 z kruszyw m3 272,12
A 1101-0200 naturalnych,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym. Utozenie styropianu gr. 1 cm po
obwodzie posadzki.
Modut A 0,05*(119,9+76,36+5*120,82+5*76,74) m3 59,20
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Modut B 0,05*(174,39+5*175,44) m3 52,58
Modut C 0,05*(182,6+5*184,03) m3 55,14
Modut D 0,05*(174,39+5*175,44) m3 52,58
Modut E 0,05*(174,52+5*175,57) m3 52,62
2.2.2.4|ZKNR C-2.1 Systemy posadzkowe. Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i m2 4 403,74
.2 |0605-0200 rozlewnych o grubosci do 5 [mm] na przygotowanym podtozu.,
Zaprawa samopoziomujaca (1-10 mm) uzyta do wykonania posadzki,
Bez uzycia emulsji elastycznej
Modut A 6767,69+5*37,47+5"60,9+23,25+46,08 m2 967,32
Modut B 5*37,47+6*52,84+5"55,92+23,25+41,29 m2 848,53
Modut C 5760,9+6754,95+46,08+23,2+5*37,76 m2 892,28
Modut D 5*37,47+6*52,84+5"55,92+23,25+41,29 m2 848,53
Modut E 5*37,47+6*54,95+5*53,4+23,25+39,78 m2 847,08
2.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (pospoétki 0/31,5 mm) na m3 5,18
.3 |1103-0100 podtozu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
Prefabrykowane (0,2%(1,18%(0,6*4+1*4)+1,28*1*4+1,38*0,6*16) m3 5,18
murki oporowe - gr.
20 cm
2.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego C12/15 z m3 2,13
4 11101-0100 kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
Prefabrykowane [0,1%(0,95%(0,6*4+1*4)+1,05*1*4+1,15*0,6*16) m3 2,13
murki oporowe - gr.
10 cm
2.2.2.5|A3.SST POKRYCIE DACHU m2 1 059,30
1059,3 m2 1 059,30
2.2.2.5|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 1 059,30
.1 10302-0300 podfoza emulsjg bitumiczng. Powierzchnie poziome. Pod papy
bitumiczne.
1059,3 m2 1 059,30
2.2.2.5|KNNR-W 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg| m2 1 059,30
.2 |0507-0100 z utozeniem klindw styropianowych.
1059,3 m2 1 059,30
2.2.2.5|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadnych m2 1 059,30
.3 |0602-0101 na wierzchu konstrukgji na lepiku na goraco z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowsg - ptyty styropianowe EPS200 laminowane
obustronnie gr. 20 m + kliny spadkowe
1059,3 m2 1 059,30
2.2.2.5|KNR-W 7-11 Wykonanie izolacji z foli PCW grub.ponad 1-2 mm klejonej na gorgco m2 1 028,25
.4 10107-0801 lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podtoza roztworem
asfaltowym, na otwartej przestrzeni
1059,3-5*2,07*3 m2 1 028,25
2.2.2.5|KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu zwyktego klasy C12/15 z kruszywa m3 61,70
.5 [1201-0100 naturalnego gr. 6 cm
0,06%(1059,3-5*2,07*3) m3 61,70
2.2.2.5|KNNR-W 2 Zbrojenie wylewki siatkg o $red. 3 mm - Montaz dostarczonych t 1,54
.6 [0105-0900 prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku. Rodzaj zbrojonej
konstrukgiji: ptyty krzyzowo zbrojone
(1059,3-5*2,07*3)*0,0015 t 1,54
2.2.2.5|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng z m2 1 059,30
.7 |0504-0200 zagruntowaniem powierzchni emulsjg bitumiczng. Zgrzewalna papa
podktadowa gr. 4,0mm na witdkninie poliestrowej, modyfikowana APP,
wykonczona obustronnie folig. Papa musi zachowaé gietkos¢ w niskiej
temp. < -15°C i by¢ odporna na sptywanie > 120°C. Zgrzewalna papa
nawierzchniowa gr. 4,5mm na wiékninie poliestrowej, modyfikowana
APP, zewnetrzna warstwa pokryta posypka mineralng, wewnetrzna
pokryta folig. Papa musi zachowa¢ gietkos¢ w niskiej temp. < -15°C i
by¢ odporna na sptywanie > 120°C.
1059,3 m2 1 059,30
2.2.2.5|KNNR-W 2 Obrobki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy m2 227,76
.8 ]0504-0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Attyka 0,8*222,6 m2 178,08
Kominy 1,57%0,79+1,52*1,395+0,71*1,755+1,04*1,305+2,125*0,79+1,085*0,78| m2 37,57
+1,56*0,84+0,84*1,065+0,71*1,755+1,04*1,305+1,125*0,79+2,905*0,7
9+0,84*1,065+1,26"1,37+1,04*1,305+2,125*0,79+1,085*0,78+1,56*0,8
4+0,84*1,065+0,71*1,755+1,04*1,305+1,125*0,79+2,905*0,79+0,84*1,
065+1,81*1,67+1,04*1,305+1,67*0,79
Stropodach szybu |5*0,3*(2,07+2*3) m2 12,11

windy
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2.2.2.5|KNR-W 2-02 Obsadzenie przelewdw awaryjnych. Przelew w komplecie z kotniezem | szt. 5,00
.9 |1215-0300 i niezbednymi akcesoriami
analogia
5 szt. 5,00
2.3 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.3.1 MONTAZ URZADZEN m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.3.1.1|KNR 7-33 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1,0 m/sek z kpl. 5,00
0106-0500 drzwiami automatycznymi o no$nosci do 1000 kg i o wysokosci
kalkulacja wtasna |podnoszenia do 7 przystankéw, wysokos$¢ kondygnacji 3,0 m.
Specyfikacja dzwigu zgodna z projektem architektonicznym.
B1 5 kpl. 5,00
2.4 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.4.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.41.1|A6.SST STOLARKA m2 1 837,36
94,864+205,416+500,544+75,592+35,784+35,784+195,624+264,669+| m2 1 837,36
195,782+31,05+158,67+12,854+19,475+11,25
2.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 94,87
A 1023-0900 powierzchni do 2,0 m2, Umax=0,9, szklone sztem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
(0X] 370,88"2,2 m2 5,81
06 46*0,88*2,2 m2 89,06
2.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 205,42
.2 |1023-1000 powierzchni do 2,5 m2, Umax=0,9, szklone sztem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
02 94*1,6*1,35 m2 203,04
04 1,76*1,35 m2 2,38
2.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 500,54
.3 |1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2, Umax=0,9, szklone sziem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
o1 41*1,76*2,2 m2 158,75
05 8%1,6"2,2 m2 28,16
o7 1871,762,2 m2 69,70
08i08' 24*2,64*2,2 m2 139,39
09i 09 1872,642,2 m2 104,54
2.4.1.1|KNNR-W 2 Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 198,48
.4 10302-0700 zewnetrznych - prefabrykowane progi z betonu architektonicznego
zbrojonego wiéknem szklanym. Utozenie styroduru pod stolarka.
41*1,76+3*0,88+8%1,6+(24+18)*2,64 m 198,48
2.4.1.1|KNNR-W 2 Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy m 388,88
.5 10302-0700 stalowej powlekanej
1,76*41+1,6°94+1,76+0,88*46+1,76*18+2,64*(24+18-7) m 388,88
2.4.1.1|KNNR-W 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych z m 152,16
.6 [0302-0700 konglomeratu kamiennego
1,6"94+1,76 m 152,16
2.4.1.1]KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe Umax=0,9 m2 75,59
.7 [1040-0600
5*0,88*17,18 m2 75,59
2.4.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice stalowe wykonczone - montaz szt. 211,00
.8 [1104-0100
48+42+10+5+48+42+5+1+9+1 szt. 211,00
2.4.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice regulowane wykonczone - montaz m2 460,45
.9 [1104-0200
(43+103+51+57)*0,88*2,06 m2 460,45
2.4.1.1]KNR-W 2-02 Dz1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne w kolorze RAL m2 35,78
.10 |1040-0200 7016 z przeszkleniami. Montowane w warstwie izolacji termiczne;j.
Wyposazone w okucia oraz samozamykacz. Zamek z
elektrozaczepem. Czes¢ skrzydet stuzy napowietrzaniu klatki
schodowej. Wieksze skrzydto o szerokosci przejscia min. 100cm. Na
przeszkleniach nalezy umiesci¢ kontrastowy pas w kolorze stolarki
utatwiajgcy dostrzezenie przeszklenia przez osoby stabowidzace.
Gorna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad poziomem podtogi.
U(max)=1,3 [W/(m2-K)]
10*1,68"2,13 m2 35,78
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2.4.1.1
11

KNR-W 2-02
1040-0200

Dz2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne w kolorze RAL
7016 z przeszkleniami (Umax=1,3). Wyposazone w okucia oraz
samozamykacz. Czes$¢ skrzydet stuzy napowietrzaniu klatki
schodowej. Wieksze skrzydto o szerokosci przejscia min. 100cm. Na
przeszkleniach nalezy umiesci¢ kontrastowy pas w kolorze stolarki
utatwiajgcy dostrzezenie przeszklenia przez osoby stabowidzgce.
Gorna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad poziomem podtogi.
10*1,68"2,13

m2

m2

35,78

35,78

2411
A2

KNR-W 2-02
1022-0100

D1 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn., petne, jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczone z oscieznica stalowg. Drzwi wejsciowe do
lokali mieszkalnych klasy RC3. Rw=33[dB] Drzwi EI30, z
samozamykaczem ukrytym. Kolor antracyt. Wyposazone w okucia,
prog metalowy laminowany, wizjer szerokokatny. Zamek gtowny
centralny, ryglowanie dolne, rygiel pionowy, bolce antywywazeniowe
min. 2szt. na skrzydto. Szyldy prostokatne, gr. skrzydta min. 60mm.
Whkiadki - system jednego klucza. Gérna krawedz klamki i zamka
gtébwnego max. 110cm nad poziomem podtogi. Drzwi wyposazone w 2
zamki.

(48+42)*1,04*2,09

m2

m2

195,62

195,62

2411
13

KNR-W 2-02
1022-0100

D2 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do
pokoi,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone. Wyposazone w
okucia i klamki. Gérna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad
poziomem podtogi. Kolor: biaty. Skrzydta- okleina CPL gr. min. 0,2mm,
ptyta wiérowa otworowa. Drzwi wyposazone w oscieznice regulowane
obejmujace.

(43+103)*0,88*2,06

m2

m2

264,67

264,67

2411
14

KNR-W 2-02
1022-0100

D3 - Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe wewnetrzne do
tazienek i WC, petne. Wyposazone w okucia, klamki i podciecie
wentylacyjne. Pow. napowietrzania min. 0,022m2. Drzwi z szyldem
zamkiem tazienkowym. Gérna krawedz klamki i zamka max. 110cm
nad poziomem podtogi. Kolor: biaty. Skrzydta- okleina CPL gr. 0,2mm,
ptyta wiérowa otworowa. Drzwi wyposazone w os$cieznice metalowe o
gr. min. 1,5mm (ocynk), regulowane w kolorze biatym, malowane
proszkowo.

(51+57)*0,88*2,06

m2

m2

195,78

195,78

2.4.1.1
.15

KNR-W 2-02
1022-0100
analogia

D4 - Skrzydta drzwiowe stalowe
wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone z
oscieznica stalowg. Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej na poziomie
piwnicy. Zawiasy trojelementowe. Wyposazone w samozamykacz,
okucia, klamki. Kolor - antracyt. EI30, S200 U (max)=1,3 [W/(m2-K)]
(10+5)*1*2,07

m2

m2

31,05

31,05

2.4.1.1
.16

KNR-W 2-02
1022-0100
analogia

D5 - Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe stalowe do komorek
lokatorskich. Wyposazone w okucia, zamek, klamki. Drzwi z zamkiem
na kluczyk. Skrzydto - blacha lakierowana na kolor biaty lub ocynk.
Klamka z szyldem i okragtg rozeta. Wszystkie drzwi do komérek
lokatorskich nalezy oznaczy¢ wyraznie widocznym numerem
umozliwiajgcym identyfikacje lokalu, do ktérego komorka jest
przypisana. Ptaszcz drzwiowy jednostronny — od strony korytarza.
(48+42)*0,86*2,05

m2

m2

158,67

158,67

2.4.1.1
A7

KNR-W 2-02
1022-0100
analogia

D6 -Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe EI60 do pomieszczen
technicznych: weztéw CO i pomieszczen teletechnicznych. Zawiasy
tréjelementowe. Wyposazone w samozamykacz, okucia, z zamkiem
na kluczyk, klamki. Kolor - antracyt.

(5+1)*1,03*2,08

m2

m2

12,85

12,85

2411
18

KNR-W 2-02
1022-0100
analogia

D7 - Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne do rowerowni i pom.
porzadkowych, petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone.
Skrzydto stalowe lakierowane proszkowo, gr. 0,6mm, ocynk.
Wypetnienie — wetna mineralna. Kolor - antracyt. Oscieznica
metalowa, blacha stalowa gr. min. 1,2mm. Szeroko$¢ profilu
oscieznicy ok. 64mm. Drzwi z zamkiem na kluczyk. Wyposazone w
okucia, zamek i klamki. Zamek i kluczyki umozliwiajgce dostep
kazdemu lokatorowi danej klatki. Kolor - antracyt.

(9+1)*0,95*2,05

m2

m2

19,47

19,47

2411
19

KNR-W 2-02
1017-0300

Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1,5 m2 - Klapa
oddymiajgca 150x150 cm z funkcjg wytazu
5%1,51,5

m2

m2

11,25

11,25

2412

A14.SST

SCIANY | OBUDOWY W TECHNOLOGII SUCHEJ
193,5+222,72

m2
m2

416,22

416,22

2412
A

KNR-O 9-09
0405-0101

SeKo Prix 14.2.1.10

Obudowy stalazy podtynkowych - szkielet metalowy pojedynczy,
okfadzina jednostronna systemowa, profil CD 60x27, pokrycie
jednokrotne. Ptyty GKBI 12,5 mm spoinowane masg z tasma
zbrojaca.

18

m2

193,50




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut A 6%(1,5*(0,7+0,3+0,75)+0,3%(0,7+0,75))+5*(1,5*(0,7+0,3)+0,770,3)+5*(1,| m2 39,33
5%(0,75+0,3)+0,75*0,3)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*(0,7+0,3)+0,770,3
Modut B 5%(1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)+6*(1,5*1,14+1,14*0,3)+5*(1,5*(0,75+0,3)+0, | m2 33,19
75%0,3)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*(0,65+0,3)+0,65*0,3
Modut C 5%(1,5*(0,75+0,3)+0,7570,3)+6*(1,5*(0,7+0,3+1,21)+(0,7+1,21)*0,3)+1,| m2 44,30
5%(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*(0,7+0,3)+0,770,3+5*(1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3)
Modut D 5%(1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)+6*(1,5*1,14+1,1470,3)+5*(1,5*(0,75+0,3)+0, | m2 33,19
75%0,3)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*(0,65+0,3)+0,65"0,3
Modut E 5%(1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)+6*(1,5*(0,7+0,3+1,21)+(0,7+1,21)*0,3)+5*(1,| m2 43,49
5%(0,65+0,3)+0,65*0,3)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*1+1*0,3
2.4.1.2|KNR-W 2-02 Zabudowy meblowe instalacji - Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe [ m2 259,84
.2 11029-0101 petne
kalkulacja wtasna
5*7*2,56%(2,55+0,35) m2 259,84
2.4.1.3|A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE m2 21 130,67
193,075+13215,279+193,075+5647,268+206,175+1443,566+7,92+22 | m2 21 130,67
4,314
2.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki $cian na podtozu betonowym,jednowarstwowe wewnetrzne o m2 193,05
.1 {2010-0200 grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie - tynk gipsowy na $cianach murowanych z siliaktow
Modut A 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
Modut B 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
Modut C 12,9+13,1+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
Modut D 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
Modut E 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
2.4.1.3]KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 12 807,50
.2 |2011-0100 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach betonowych i
$cianach z bloczkéw gipsowych
Modut A 6%(161,7+20,3)+5*(97,7+6,7)+5*(138,6+9,1)+49,4+6,8+110,3+8,6 m2 2 527,60
Modut B 5%(97,7+6,7)+6*(126,8+11)+5%(134,9+8,5)+49,4+6,8+94,2+8,3 m2 2 224,50
Modut C 5%(138,6+9,1)+6%(123,7+17,7)+110,3+8,6+49,2+6,9+5%(95,7+6,6) m2 2 273,40
Modut D 5%(97,7+6,7)+6*(126,8+11)+5%(134,9+8,5)+49,4+6,8+94,2+8,3 m2 2 224,50
Modut E 5%(97,7+6,7)+6*(123,7+17,7)+5*(130,4+7)+49,4+6,8+89,4+6,3 m2 2 209,30
klatki schodowe  |5%(2,66*(1,92+6+4,89+2,98+(2,58+2,43)*3+2*(2,38+1,91+1,33+2,57)+ | m2 1 348,20
5%(1,92+6+4,89+2,98))-2"1,68"2,13-4*1,68"2,13-1,04*2,09-1,5"2,1-6"3
*1,04*2,09)
2.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 193,08
.3 |2011-0200 szpachlowego wykonywane recznie na scianach tynkowanych
193,075 m2 193,08
2.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 5 647,27
.4 12011-0300 szpachlowego wykonywane recznie na stropach betonowych
Modut A 6%(6,3+67,69)+5%(3,88+37,32)+5*(6,02+60,64)+3,89+23,21+6,02+45,9| m2 1 062,27
1
Modut B 5%(3,88+37,32)+6%(5,45+52,58)+5%(5,79+55,66)+3,89+23,21+5,75+41,| m2 935,42
14
Modut C 5%(6,02+60,64)+6*(6,5+54,69)+6,02+45,91+3,85+23,16+5%(3,83+37,26| m2 984,83
)
Modut D 5%(3,88+37,32)+6*(5,45+52,58)+5%(5,79+55,66)+3,89+23,21+5,75+41,| m2 935,42
14
Modut E 5%(3,88+37,32)+6%(6,5+54,69)+5"(4,74+53,14)+3,89+23,21+4,12+39,6 | m2 933,38
2
klatki schodowe  |5%(2,58*4,38+2,43*4+6%(2,8*6+2,09*2,98)) m2 795,95
2.4.1.3]KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 206,18
.5 12011-0500 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych
betonowych
0,15*(49*(1,76+2*2,2)+94*(1,6+2*1,35)+4*(0,88+2*2,2)+1,76+2*1,35+ | m2 206,18
8%(1,6+2*2,2)+45%(0,88+2*2,2)+10*(1,76+2*2,2)+24*(2,64+2*2,2)+18*(
2,64+2°2,2))
2.4.1.3|KNR-K 08 0101-06 [ Wykonczenie imitujgce beton - Przygotowanie podtoza. Gruntowanie [100 m2 4,11
.6 dwukrotne
$ciany szybu 5*7%(2,66%(2,09+3,02)-1,2*2,25)/100 100 m2 3,81
oscieze 5*7*0,15%(2*2,25+1,2)/100 100 m2 0,30
2.4.1.3|KNR-K 08 Wykonczenie imitujgce beton - Dekoracyjne i ochronne 100 m2 3,81
.7 10105-0300 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Utozenie
kalkulacja wtasna |cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $ciany
3,812 100 m2 3,81
2.4.1.3|KNR-K 08 Wykonczenie imitujgce beton - Dekoracyjne i ochronne 100 m2 0,30
.8 10105-0401 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Utozenie

kalkulacj wlasna
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,299 100 m2 0,30
2.4.1.3|KNR-K 08 Podktad pod powtoke lazurujgca - Malowanie powierzchni 100 m2 4,11
.9 10301-0101 zewnetrznych. Gruntowanie pod farbe (preparat gruntujacy)
4,111 100 m2 4,11
2.4.1.3|KNR-K 08 Aplikacja powtoki lazurujgcej na tynk imitujgcy beton - Powierzchnie 100 m2 4,11
.10 |0301-0600 zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny
kalkulacja wtasna
4,111 100 m2 4,11
2.4.1.3|KNR-K 08 Powierzchnie zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny 100 m2 4,11
.11 ]0301-0600 (akrylowy preparat impregnujacy)
kalkulacja wtasna
4,111 100 m2 4,11
2.4.1.3|KNNR-W 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30 cm| m2 1 443,57
.12 10805-0300 na zaprawie klejowej
Modut A 6%(2,66%(2,82+1,33+1,22+0,46)+1,5*(0,7+0,3+0,75)+0,3*(0,7+0,75))+5| m2 310,78
*(2,66*(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5%(0,7+0,3)+0,3*0,7)+5%(2,66*(2,81+2,
2+1,22)+1,5%(0,75+0,3)+0,75*0,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5%(0,7+0,
3)+0,7*0,3+2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3
Modut B 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,3*0,7)+6™(2,66*(1,52+2| m2 280,36
,92)+1,5*1,14+1,1470,3)+5%(2,66%(2,69+2,19+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,
75%0,3)+2,66%(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+2,66*(2,69+2,2
+1,2)+1,5%(0,65+0,3)+0,65*0,3
Modut C 5%(2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,75*0,3)+6*(2,66*(1,3+2,87) | m2 289,47
+1,5*(0,7+0,3+1,21)+0,3%(0,7+1,21))+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,7+
0,3)+0,7*0,3+2,66*(2,56+0,52+1,66+0,23)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+5*(2,
66*(2,55+0,5+1,69+0,22)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3)
Modut D 280,359 m2 280,36
Modut E 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,370,7)+6(2,66*(1,3+2, | m2 282,60
87)+1,5%(0,7+0,3+1,21)+0,3*(0,7+1,21))+5%(2,66*(2,51+2,2+1,2)+1,5%(
0,65+0,3)+0,6570,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,770,3+2,
66*(2,21+2,2+1,22)+1,5*1+1*0,3
2.4.1.3|kalkulacja wtasna [Montaz lustra o wymiarach 120x132cm m2 7,92
13
5%1,2*1,32 m2 7,92
2.4.1.3|ZKNR C-2.1 Tynki na docieplonych $cianach i sufitach w wiatrotapach - m2 224,32
.14 10110-0100 Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza. Pierwsza
warstwa.
Sciany 5%(2,66%(2,375"2+2,58+2,43+2,57*2)-2"1,68"2,13) m2 162,39
sufity 5%(2,57*2,43+2,38"2,58) m2 61,93
2.4.1.3|ZKNR C-2.1 Tynki na docieplonych $cianach i sufitach w wiatrotapach - m2 224,31
.15 |0110-0300 Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
162,386+61,928 m2 224,31
2.4.1.4|A8.SST ROBOTY MALARSKIE m2 23 414,32
19261,797+3990,132+162,386 m2 23 414,32
2.4.1.4|KNNR-W 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2 19 261,80
.1 [1402-0300
$ciany 13215,279+193,075+206,175 m2 13 614,53
sufity 5647,268 m2 5 647,27
2.4.1.4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbg | m2 3990,16
.2 [1505-1100 emulsyjna.
Sciany dziatowe 8 cm
Modut A 2*212,763 m2 425,53
Modut B 27195,92 m2 391,84
Modut C 27188,752 m2 377,50
Modut D 27195,92 m2 391,84
Modut E 27191,588 m2 383,18
Sciany dziatowe 12 cm
Modut A 2%15,853 m2 31,71
Modut B 2%15,853 m2 31,71
Modut C 2*36,381 m2 72,76
Modut D 2715,853 m2 31,71
Modut E 2715,853 m2 31,71
Sciany zelbetowe
Modut A 2,95%(37,44+21,75+26,57+26,65+20,23)-6"1"2,07-1,2*2,25 m2 376,17
Modut B 2,95%(33,82+21,75+25,57+26,65+19,23)-6*1*2,07-1,2*2,25 m2 359,59
Modut C 2,95*(34,36+21,75+26,57+26,55+20,23)-6*1*2,07-1,2*2,25 m2 366,79
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut D 2,95%(33,82+21,75+25,57+26,65+19,23)-6"1"2,07-1,2*2,25 m2 359,59
Modut E 2,95%(34,42+21,75+24,59+26,65+19,25)-6*1"2,07-1,2*2,25 m2 358,53
2.4.1.4|ZKNR C-2.1 Malowanie $cian w przedsionku - Bezspoinowe systemy docieplen. m2 162,39
.3 [0119-0100 Malowanie elewacji farbg dwukrotnie, tynk gtadki.Farba o
podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybéw. Wysoka
przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej, zredukowanie przyczepnosci
czgsteczek brudu, samoczyszczaca (poprzez padajacy deszcz),
odporna na dziatanie wody, w kolorze biatym.
5%(2,66%(2,375*2+2,58+2,43+2,57*2)-2*1,68"2,13) m2 162,39
2.4.1.5|A10.SST POSADZKI m2 5819,80
4403,74+1077,313+338,751 m2 5819,80
2.4.1.5|ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek winylowych drewnopodobnych. m2 4 403,74
.1 [0607-0100
Modut A 6*67,69+5*37,47+5*60,9+23,25+46,08 m2 967,32
Modut B 5*37,47+6*52,84+5*55,92+23,25+41,29 m2 848,53
Modut C 5%60,9+6*54,95+46,08+23,2+5*37,76 m2 892,28
Modut D 5*37,47+6*52,84+5"55,92+23,25+41,29 m2 848,53
Modut E 5*37,47+6%54,95+5"53,4+23,25+39,78 m2 847,08
2.4.1.5|ZKNR C-2.1 Cokoly - Systemy posadzkowe. Klejenie listew z tworzywa sztucznego.[ m 3 959,00
.2 |0610-0100
Modut A 6*59,9+5*35,3+5*52,5+17,9+40 m 856,30
Modut B 5%35,3+6746,8+5*51,1+17,9+35,6 m 766,30
Modut C 5752,5+47,6+5"49,2+40+17,9+5*38,6 m 807,00
Modut D 5%35,3+6746,8+5*51,1+17,9+35,6 m 766,30
Modut E 5735,3+47,6+5"49,2+5"48,6+17,9+32,1 m 763,10
2.4.1.5|ZKNR C-2.1 Listwy aluminiowe profil "L" przy progach balkonowych - Systemy m 270,64
.3 [0610-0300 posadzkowe. Klejenie listew na schodach.
analogia
49*1,76+4*0,88+8*1,6+45*0,88+10*1,76+(24+18)*2,64 m 270,64
2.4.1.5|KNR-W 2-02 Posadzki jedno-i dwubarwne z plytek podtogowych z kamieni m2 1 077,31
4 11111-0801 sztucz.30x60 cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyzszej
obciazalnosci,uktadane metoda nieregularng. W progu drzwi do
tazienek i WC utozy¢ maskujaca listwe aluminiowa
mieszkania
Modut A 676,57+5%4,05+576,2+4,06+6,21 m2 100,94
Modut B 5%4,06+6"5,62+575,95+4,07+5,95 m2 93,79
Modut C 676,75+576,21+6,21+4,02+5*4,01 m2 101,83
Modut D 5%4,06+6*5,62+5*5,95+4,07+5,95 m2 93,79
Modut E 5%4,06+6*6,75+5*5,19+4,07+4,3 m2 95,12
klatki schodowe
5%(2,8*(1,62+1,98)+2,09*2,98+2,58%(2,37+1,91)+2,43*(1,33+2,57)+5*( | m2 591,84
2,8%(1,62+1,98)+2,09*2,98))
2.4.1.5|KNR-W 2-02 Doptata za kazdy 1 mm zaprawy klejowej przy uktadaniu metoda m2 1 077,31
5 |11111-0900 regularng i nieregularng posadzek jedno- i dwubarwnych z ptytek
podtogowych z kamieni sztucznych (przyjeto tgczng grubosé 5 mm
zaprawy klejowej)
Krotno$é=3
1077,313 m2 1077,31
2.4.1.5|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,uktadanych za zaprawie m 655,40
.6 |1115-0200 klejowej
5%(2*(2*2,58+2,37+1,91+2*2,43+1,33+2,57)-6*1,68+6*(2"(6+4,89)-1,2-] m 655,40
3%1,04))
2.4.1.5|KNR-W 2-02 Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych o powierzchni 30x6C| m2 338,75
.7 11120-0200 cm,uktadanych na zaprawie klejowej
5%(1079*1,33%(0,17+0,3)+2"9*1,33*(0,18+0,3)) m2 338,75
2.4.1.6|A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.4.1.6]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz balustrad klatki schodowej. Balustrady ze stali m 219,00
A ocynkowanej, malwanej, wypetienie balustrady pretami fi 10 mm.
5%(6*(2*3+1,05)+1,5) m 219,00
2.4.1.6|KNR-W 2-02 Drabiny z aluminium anodowanego - Drabiny wewnetrzne pionowe o m 5,00
.2 (1213-0100 dtugosci do 3 m
5 m 5,00
2.4.1.6]KNR-W 2-02 Woycieraczka wewnetrzna aluminiowa z gumowym wktadem szt. 10,00
.3 |1219-0300 czyszczgcym i wktadem osuszajgcym w ramie wpustowej, wymiary
analogia 70x170cm.
52 szt. 10,00
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1 2 3 4 5 6
2.4.1.6|KNR-W 2-02 Woycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym w ramie szt. 10,00
4 [1219-0300 wpustowej, wymiary 70x170cm.
analogia
52 szt. 10,00
2.4.1.6]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz skrzynek na listy szt. 5,00
5
5 szt. 5,00
2.4.1.6|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz tabliczek z oznaczeniem pieter kpl. 35,00
.6
5*7 kpl. 35,00
2.4.1.6]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz tabliczek z oznaczeniem numeroéw lokali kpl. 90,00
7
576*3 kpl. 90,00
242 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.42.1|A2.SST A7.SST |ELEWACJA m2 3 690,23
A8.SST
19,33*2%(95,03+12,53+4*0,6)+19,33*2*4*0,6+5%(2,66*(2*1,79+2,43+2*| m2 3 690,23
1,19+2,58)+1,79*2,43+1,19*2,58)-836,608
2.4.2.1]KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 20 m m2 4 235,59
.1 [1609-0300
2719,33%(95,03+2"1+12,53) m2 4 235,59
2.4.2.1|RUSZT Praca rusztowan kpl. 1,00
2
1 kpl. 1,00
2.4.2.1|KNNR-W 2 Obrébka balkonu - Obrébki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci m2 186,30
.3 |0504-0201 0,55 mm, przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Ptyty balkonowe |0,56*(1,26+4,3+3,2+4,74+3,6+3,2+4,24+4,01+3,2+4,74+3,6+3,2+4,2 | m2 186,30
nad ostatnig 4+4+3,2+1,6+5,77)
kondygnacja
2.4.2.1]KNR-W 2-02 Obrobka balkonu - Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,obrébki z m2 223,56
.4 {0504-0300 papy nawierzchniowej
Ptyty balkonowe |0,6%6*(1,26+4,3+3,2+4,74+3,6+3,2+4,24+4,01+3,2+4,74+3,6+3,2+4,2 | m2 223,56
nad ostatnig 4+4+3,2+1,6+5,77)
kondygnacja
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zabezpieczenie okien folig malarska| m2 836,60
.5 (0101-0100
okna 49*1,76*2,2+94*1,6"1,35+4*0,88*2,2+1,76*1,35+8"1,6"2,2+4570,88"2, | m2 800,82
2+101,76%2,2+24*2,64*2,2+18*2,64"2,2
drzwi zewn. 10*1,682,13 m2 35,78
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 155,20
.6 {0101-0200 docieplen. Oczyszczenie i zmycie podioza
155,197 m2 155,20
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 155,20
.7 10101-0800 docieplen. Gruntowanie podtoza - dwukrotnie, Zastosowany srodek
gruntujacy pod systemy ocieplen metoda lekka mokra.
155,197 m2 155,20
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 1,00
.8 10101-1000 docieplen. Sprawdzenie nosnosci podtoza. Przyczepno$¢ zaprawy
klejacej i wetny mineralnej do podtoza, Zaprawa klejgca uzyta do
przyklejenia wetny mineralnej
1 m2 1,00
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 1,00
.9 [0101-1100 docieplen. Sprawdzenie no$nosci podtoza. Nosnos¢ kotkdw
1 m2 1,00
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 91,76
.10 |0201-1200 ocieplen. Przyklejenie na powierzchni z fakturg grysowa, murze
ceglanym ptyt z wetny mineralnej o grubosci 18 cm na $cianach.,
Zaprawa klejgca uzyta do przyklejenia wetny mineralnej
5%(2,66%(1,79+2,43+2,58)+1,79*2,43+1,19*2,58)-35,784 m2 91,76
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 91,76
.11 |0203-0300 ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow
plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
91,756 m2 91,76
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 91,76
.12 |0203-0700 ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
91,756 m2 91,76
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 91,76
.13 10203-1000 ocieplen. Dodatkowa warstwa siatki na ptytach z wetny mineralnej
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91,756 m2 91,76
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m 34,00
.14 10107-0300 docieplen. Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu.
5%(1,79+2,43+2,58) m 34,00
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m 59,40
.15 10107-0500 docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych., Zaprawa klejgca
uzyta do ochrony naroznikéw wypuktych
5%2*(1,68+2*2,13) m 59,40
2.4.2.1]KNR-W 2-02 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - utozenie elastycznej m2 91,76
.16 10919-0200 ptytki klinkierowej przy zastosowaniu systemowego gruntu i kleju do
kalkulacja wtasna |ptytek
91,756 m2 91,76
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokal - Bezspoinowe systemy docieplen. Zatapianie jednej warstwy m2 64,54
.17 10105-0700 siatki na scianach i stupach., Zaprawa klejgca uzyta do zatapiania
siatki
0,6%(95,03+12,53) m2 64,54
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokadl - Bezspoinowe systemy docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2 64,54
.18 [0105-1300
64,536 m2 64,54
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokdl - Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza. m2 64,54
.19 |0118-0100 Pierwsza warstwa., Prace bez uzycia wyciggu
64,536 m2 64,54
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokol - Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie m2 64,54
.20 |0118-0300 cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego z kruszywem
kwarcowym na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, Prace
bez uzycia wyciggu
64,536 m2 64,54
2.4.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Malowanie elewaciji farbg m2 2 888,00
.21 10119-0100 dwukrotnie, tynk gtadki.Farba o podwyzszonej odpornosci na
oddziatywanie alg i grzybow. Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary
wodnej, zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu,
samoczyszczaca (poprzez padajgcy deszcz), odporna na dziatanie
wody, w kolorze biatym.
2888 m2 2 888,00
2.4.2.2|A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.4.2.2|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz balustrad balkonowych. Konstrukcja ze stali m 1 047,90
A ocynkowanej, wypetnienie z blachy metalowej perforowanej, pochwyt
stalowy. Balustrady malowane na kolor biaty lub czarny, zgodnie z
projektem architektonicznym.
Modut A 5%(102+0,51+0,5+1+1+0,5+0,52+1*5+0,52+0,51+1,02+0,41+1+0,42+0| m 635,10
,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(0,76+0,37+0,39+1+1))
Modut B 5%(0,41+1+0,42+0,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(1,02+0,51+0,32+1)+ m 100,70
1+2*(0,71+0,42+0,64+1)+1)
Modut C 5%(2*(0,76+0,37+0,39+1+1)+2*(1,02+0,51+0,52+1)+1+2*(0,41+1+0,42 m 105,20
+0,62+1))
Modut D 5%(0,41+1+0,42+0,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(1,02+0,51+0,32+1)+ m 100,70
1+2*(0,71+0,42+0,64+1)+1)
Modut E 5%(0,41+1+0,42+0,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(1,02+0,51+0,52+1)+ m 106,20
1+1,02+1*4+0,69+0,275+1+0,255)
2.4.2.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych. Konstrukcja ze stali m 21,20
.2 ocynkowanej, wypetnienie pretami fi 10 mm, pochwyt stalowy.
Balustrady malowane na kolor czarny RAL 9021, zgodnie z projektem
architektonicznym.
balustardy przy 1,8"2*2+2,1*2+2,45"2*2 m 21,20
schodach
2.4.2.2]KNR-W 2-02 Konstrukcje stalowe daszkéw,jednospadowe - systemowe daszki nad m2 9,45
.3 [1220-0400 wejsciem do budynku
5%0,772,7 m2 9,45
2.4.2.2]kalkulacja wtasna [Montaz oznaczen adresu budynku. kpl. 10,00
4
2*5 kpl. 10,00
2.4.2.3|K5.SST A10.SST |SCHODY ZEWNETRZNE m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (pospotki) na podtozu m3 1,50
A 1103-0100 gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
spoczniki 0,3*2,5*0,4*5 m3 1,50
2.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (kruszywo tamane naturalne) m3 6,00
.2 |1103-0100 na podtozu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
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spoczniki 0,15*2,5%0,4*5 m3 0,75
schody 0,3*2,5*(1,05"2+1,4+1,75*2) m3 5,25
2.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego klasy m3 2,63
.3 |1101-0100 C16/20 z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
schody 0,15"2,5%(1,05*2+1,4+1,75*2) m3 2,63
2.4.2.3]KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm na podsypce m2 5,00
.4 10502-0400 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
spoczniki 2,5%0,4*5 m2 5,00
2.4.2.3|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw schodowych 35x15x250 szt. 20,00
5 cm z betonu C30/37
schody 32+4+5%2 szt. 20,00
2.5 Wyposazenie m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.5.1 Wyposazenie kuchni i anekséw kuchennych m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.5.1.1|kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz wyposazenia: K1 - Szafka kuchenna, wedtug opisu kpl. 90,00
projektu architektonicznego.
5*3*6 kpl. 90,00
2.5.1.2]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz wyposazenia: K2 - Kuchnia wolnostojaca, wedtug kpl. 90,00
opisu projektu architektonicznego
5*3*6 kpl. 90,00
252 Wyposazenie p.poz. m2 p.u. 4 829,92
4829,92 m2 p.u. 4 829,92
2.5.2.1|kalkulacja wtasna [Montaz gasnic - Gasnica 4 kg w komplecie z elementami kpl. 5,00
montazowymi do $ciany
5 kpl. 5,00
3 |45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - m2 p.u. 2971,44
BUDYNEK 2
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE m3 2 848,23
2848,23 m3 2 848,23
3.1.1.1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 2 848,23
0115-0100 nizinnym
2,74*16,5"63 m3 2 848,23
3.1.1.2]KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 2 848,23
0212-1400 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruntach kategorii Il
2,74*16,5"63 m3 2 848,23
3.1.1.3|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 m3 413,74
0222-0201 KM,przemieszczanie gruntéw kategorii Ill na odlegto$¢ do 10 m - grunt
rodzimy
(2,74*16,5*63-2,74*12,5*59)/2 m3 413,74
3.1.1.4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 m3 413,74
0222-0101 KM,przemieszczanie gruntéw kategorii I-1l na odlegto$¢ do 10 m -
pospédtka 0-31,5 mm
(2,74*16,5*63-2,74*12,5*59)/2 m3 413,74
3.1.1.5|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.!ll m3 2434,49
0232-0801 wyk.tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 3,0 m3 z transportem do 1km
samochodami samowytad.do 15-20t. Wraz z utylizacjg odpadéw (17
05 04)
2848,23-413,74 m3 2 434,49
3.1.1.6|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde m3 2 434,49
0210-0403 dalsze 0,5 km ponad 1km transportu sam.samowytad.15-20t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V
Krotno$é=26
2848,23-413,74 m3 2 434,49
3.1.2 |K3.SST ODWODNIENIE WYKOPU m3 2 848,23
2848,23 m3 2 848,23
3.1.2.1|KNR-W 2-01 Odwodnienie wykopu na czas trwania budowy - Igtofiltry wptukiwane w| m3 2 848,23
0606-0400 grunt w rozstawie co 1,0 - 1,5 m na gtebokos¢ 2,0 - 3,0 m.
kalkulacja wtasna
2848,23 m3 2 848,23
3.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow m2 p.u. 2971,44
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2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.2.1 STAN ZEROWY m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.2.1.1|K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY m3 537,60
0,7%(763,41-1,77*2,7)+0,45*0,5*2%(3,7+1,77)+0,4*2,77*3,7 m3 537,60
3.2.1.1|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub| m2 124,68
.1 10102-0201 zelbetowych,stop i ptyt fundamentowych przy uzyciu zurawia
wiezowego torowego
0,7*2*(13,18+60,68)+0,85*2%(2,77+3,7)+1,15*2*(1,77+2,7) m2 124,68
3.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 2,84
.2 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
0,2593+0,2109+2,37185 t 2,84
3.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 55,18
.3 |0104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm. Stal klasy
A-I1IN.
8,0251+2*21,0747+0,168+3*1,4703+0,42657 t 55,18
3.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,59
.4 10104-0600 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy powyzej 20 mm. Stal
klasy A-I1IN.
3%0,1973 t 0,59
3.2.1.1|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 537,60
.5 10109-0400 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Plyty
fundamentowe. Beton klasy C30/37.
0,7%(763,41-1,77*2,7)+0,45*0,5*2*(3,7+1,77)+0,4*2,77*3,7 m3 537,60
3.2.1.2|K4.SST K5.SST  |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE PODZIEMIA m3 217,24
K6.SST
0,15*81,09+0,2*192,07+0,22*110,08+6,242+0,22*566,278+11,62 m3 217,24
3.2.1.2|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji betonowych lub | m2 1 003,94
.1 10103-0301 zelbetowych, $cian prostych przy uzyciu zurawia wiezowego torowego
Modut F 2,95"2%(11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6"4) m2 324,50
Modut C 2,95"2*(10,81+8,09+5,3+13,6+0,6*4+12*2)+2"0,18*(2*2,44+1,02) m2 380,90
Modut E 2,95*2*(10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205) m2 298,54
3.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,19
.2 |(0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
Sciany 0,02683 t 0,03
wience 0,15623 t 0,16
3.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 10,94
.3 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm. Stal klasy
A-I1IN.
$ciany 0,23982+9,51631+0,0576 t 9,81
wience 1,13071 t 1,13
3.2.1.2|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,03
.4 10104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm.Stal klasy
A-I1IN.
$ciany 0,02803 t 0,03
3.2.1.2|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 90,77
.5 10110-0200 wielkowymiarowym z transportem betonu pompa. Sciany proste.
Beton klasy C30/37.
Modut F 2,95*0,18%*(11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855)+2,95*0,22*0,6+2,95| m3 29,38
*0,2*0,63
Modut C 2,95*0,18%*(10,81+8,09+5,3+13,6+12*2)+2,95*0,22*0,6+2,95*0,2*0,6*3| m3 34,27
Modut E 2,95*0,18%*(10,71+7,09+5,8+13,5+5,595+4,205)+2,95*0,22*0,6+2,95*0,] m3 27,12
2%(1,5+1,6)
3.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 15 m2 81,09
.6 cm
Modut F 27,03 m2 27,03
Modut C 27,03 m2 27,03
Modut E 27,03 m2 27,03
3.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 20 m2 192,07
7 cm
Modut F 81,8 m2 81,80
Modut C 65,28 m2 65,28
Modut E 44,99 m2 44,99
3.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 22 m2 110,08
.8 cm
Modut F 42,33 m2 42,33
Modut C 25,86 m2 25,86
Modut E 41,89 m2 41,89
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3.2.1.2|kalkulacja witasna |Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych m3 6,25
9
Modut F 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
Modut C 1,3*0,74+1,33*0,83 m3 2,07
Modut E 1,33%(0,74+0,83) m3 2,09
3.2.1.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 566,29
10
Modut F 119,9+76,22+1,62*2,8 m2 200,66
Modut C 182,03+1,62*2,8 m2 186,57
Modut E 174,52+1,62"2,8 m2 179,06
3.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 96,27
.11 ]10112-0500 Beton klasy C25/30. taczna grubo$¢ stropu 22cm, zatozono grubosé
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos¢ nadbetonu 17cm.
0,17*566,278 m3 96,27
3.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 11,63
.12 10112-0600 $cianach zewnetrznych. Beton klasy C25/30.
Modut F 0,22*(0,15*1,92+0,18%(21,3+25,98)+0,2*31,89+0,22*17,5) m3 4,19
Modut C 0,22*(0,15*1,92+0,18*56,34+0,2726,08+0,22*11,26) m3 3,99
Modut E 0,22*(0,15*1,92+0,18*41,59+0,2*20,21+0,22*17,50) m3 3,45
3.2.1.2|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 7,56
.13 10112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-IlIN, zatozono
stopien zbrojenia 1%.
0,01*7,85"96,267 t 7,56
3.2.1.3|K7.SST A5.SST  [SCIANY DZIALOWE PODZIEMIA m2 688,09
596,993+61,007+30,09 m2 688,09
3.2.1.3|KNR-O 9-10 Scianki dziatowe o wys. do 4,5 m budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 596,99
.1 |10160-0200 ksztattek silikatowych gr. 8 cm, wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobow silikatowych (powyzej wysokosci 220cm azurowa/petna przy
pom. porzadkowych)
Modut F 2,85*(1,51+2,71*3+4,34+1,8+5,68+2,73*3+4,34+5,68+3,06+1,555+0,0| m2 212,76
8+1,54+3,19"2+5,615+3,525*2+3,445+4,435+2,175+3,72*2+5,015)-18
*0,86*2,1-2*0,95*2,1
Modut C 2,85%(1,96"4+4,35+1,3+6,17+1,94*4+4,35+6,17+3,175+3,14*3+5,615+| m2 192,64
3,5625*2+4,745+3,72*2+5,015)-18"0,86*2,1-2"0,95*2,1
Modut E 2,85*(1,99*3+4,34+1,3+6,18+1,94*5+4,34+6,18+3,06+1,555+0,08+1,5| m2 191,59
4+3,19*2+5,615+3,525+5,405+3,98+2,635*2+5,61)-18*0,86*2,1-2*0,9
52,1
3.2.1.3|KNR-O 9-10 Scianki dziatowe o wys. do 4,5 m budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 61,00
.2 |0160-0300 cegiet silikatowych gr. 12 cm, wykonane na zaprawie klejowej do
wyrobow silikatowych
Modut F 2,95*(3,02+0,61+1,03+0,68+0,12+0,39+0,25)-1,03*2,08 m2 15,85
Modut C 2,95*(3,02+0,41+1,03+0,88+0,39+0,25+5,405)-2*1,03*2,08 m2 29,30
Modut E 2,95*(0,39+2,63+0,41+1,03+0,88+0,12+0,39+0,25)-1,03*2,08 m2 15,85
3.2.1.3|KNNR-W 2 Obudowa szachtéw na klatkach schodowych - Scianki dziatowe z plyt m2 30,09
.3 [1701-0100 gipsowych gr. 10cm do pom. o podwyzszonej wilgotnosci. Systemowy
kalkulacja wtasna |montaz Scian z bloczkoéw, styki Scianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonac¢ przy uzyciu systemowych rozwigzan zgodnie z opisem
projektu .
3*2,95%(2,5+3*0,3) m2 30,09
3.2.1.3|KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 76,80
4 [0132-0500
1,2*(26+28+3+1+6) m 76,80
3.2.1.4|A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA m2 2 371,01
876,113+336,996+598,7+559,2 m2 2 371,01
3.2.1.4|kalkulacja wtasna |Uszczelnienie przerwy roboczej w betonowaniu ptyty fundamentowej: m 13,18
A akrylowy profil peczniejgcy utozony na poliuretanowym kicie
peczniejacym + waz iniekcyjny wypetniony zywicg akrylowa.
13,18 m 13,18
3.2.1.4|KNR-I 0-32 Izolowanie ptyt fundamentowych membrang hydroizolacyjng na bazie m2 876,11
.2 |0620-0100 elastycznych polifelin FPO. Membrana preinstalowana przed
kalkulacja wtasna |montazem zbrojenia i betonowaniem.
763,41+0,7*2*(13,18+60,68)+0,85*2*(3,7+1,77) m2 876,11
3.2.1.4|KNR-1 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych poziomych w betonowaniu przy m 169,80
.3 [0626-0100 uzyciu akrylowego profilu peczniejgcego uktadanego na
kalkulacja wtasna |poliuretanowym kicie peczniejgcym (przerwa robocza na styku ptyta
fundamentowa - $ciana piwnicy)
Modut F 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6*4 m 55,00
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
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3.2.1.4|kalkulacja wtasna |Utozenie weza iniekcyjnego w przerwie roboczej (ptyta fundamentowa m 169,80
4 - §ciana piwnicy)
Modut F 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6*4 m 55,00
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
3.2.1.4|kalkulacja wiasna |Utozenie tasmy hydroizolacyjnej z termoplastycznego PCW-P z m 169,80
5 elementem peczniejacym w przerwie roboczej (ptyta fundamentowa -
$ciana piwnicy)
Modut F 11,01+8,09+1,2+5,3+15+8,145+3,855+0,6*4 m 55,00
Modut C 10,81+8,09+5,3+13,6+0,6"4+12*2 m 64,20
Modut E 10,71+7,09+1,5+5,8+13,5+0,6+1,6+5,595+4,205 m 50,60
3.2.1.4|kalkulacja wtasna |[Utozenie tasm wewnetrznej i zewnetrznej na dylatacji pionowej $cian m 7,00
.6 piwnicy. Tasmy dylatacyjne z PVC modyfikowane kauczukiem.
Modut C 23,5 m 7,00
3.2.1.4]kalkulacja wtasna [Uszczelnienie przerwy roboczej w betonowaniu $cian monolitycznych m 11,80
7 piwnic: akrylowy profil peczniejgcy utozony na poliuretanowym kicie
peczniejgcym.
B3 4*2,95 m 11,80
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m 186,12
.8 [0301-1300 wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych, Piasek do 2 mm uzyty
do zaprawy, Cement portlandzki CEM | 32,5 uzyty do zaprawy
Modut F 11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4+3,3*5 m 71,66
Modut C 11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4+3,3*4 m 53,40
Modut E 10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395+3,3*3 m 61,06
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Zwilzenie m2 337,00
.9 [0308-0100 podtoza.
Modut F 2,3*(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4) m2 126,87
Modut C 2,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6*4) m2 92,46
Modut E 2,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 117,67
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 337,00
.10 |0308-0400 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni pionowej.
336,996 m2 337,00
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 91,67
.11 ]0306-0100 podtoza preparatem, na powierzchni poziomej
odsadzka ptyty 763,41-671,74 m2 91,67
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 337,00
.12 |10306-0200 podfoza preparatem, na powierzchni pionowej
Modut F 2,3*(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6"4) m2 126,87
Modut C 2,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4) m2 92,46
Modut E 2,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 117,67
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Przyklejanie m2 91,67
.13 |0306-0300 membrany na powierzchni poziome;.
91,67 m2 91,67
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Przyklejanie m2 337,00
.14 10306-0400 membrany hydroizolacyjnej na powierzchni pionowe;.
336,996 m2 337,00
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wklejenie szt. 28,00
.15 |0306-0500 naroznikéw z membrany.
28 szt. 28,00
3.2.1.4|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wklejenie m 210,92
.16 |0306-0600 paséw membrany w naroznikach.
Modut F 11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4+2,3*12 m 82,76
Modut C 11,02+7,88+5,1+13,8+0,6"4+2,3*8 m 58,60
Modut E 10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395+2,3*8 m 69,56
3.2.1.4|KNR-O 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, ptyt styropianu EPS lub ptyt m2 483,52
.17 10401-0100 styropianu XPS. lIzolacje pionowe , styropian XPS gr. 16 cm
Modut F 3,3%(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4) m2 182,03
Modut C 3,3%(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6*4) m2 132,66
Modut E 3,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 168,83
3.2.1.4|KNNR-W 3 I1zolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 483,52
.18 [0207-0100
Modut F 3,3%(11,21+7,88+1,2+5,1+15,19+8,325+3,855+0,6*4) m2 182,03
Modut C 3,3*(11,02+7,88+5,1+13,8+0,6*4) m2 132,66
Modut E 3,3%(10,92+7,07+1,5+5,79+13,7+0,6+1,6+5,585+4,395) m2 168,83
3.2.1.4|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm pozioma podpodsadzkowa m2 598,70
.19 [0604-0100
Modut F 76,95+23+42,6+43,3+25,6 m2 211,45

SeKo Prix 14.2.1.10

27




llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Modut C 63,5+22,8+42,6+43+25,6 m2 197,50
Modut E 63,7+23+37,25+43,3+22,5 m2 189,75
3.2.1.4|KNR-O 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie stropdw garazy, piwnic i przejazdéw |100 m2 5,59
.20 |0116-0301 przez klejenie ptyt lamelowych ze skalnej wetny mineralnej gr.10 cm z
wykonczeniem powierzchni tynkiem polimerowo-mineralnym.
Modut F (76,95+9,8+42,6+43,3+25,6)/100 100 m2 1,98
Modut C (63,5+9,7+42,6+43+25,6)/100 100 m2 1,84
Modut E (63,7+9,8+37,25+43,3+22,5)/100 100 m2 1,77
3.2.1.5|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA m3 150,12
120,179+29,936 m3 150,12
3.2.1.5|KNNR-W 2 Stabilizacja wykopu podktadem z betonu klasy C12/15 - Podktady m3 120,18
.1 {1201-0100 betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
0,15%13,3859,88 m3 120,18
3.2.1.5|KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu zwyktego klasy C12/15 z kruszywa m3 29,94
.2 |1201-0100 naturalnego
Modut F 0,05%(76,95+23+42,6+43,3+25,6) m3 10,57
Modut C 0,05%(63,5+22,8+42,6+43+25,6) m3 9,88
Modut E 0,05*(63,7+23+37,25+43,3+22,5) m3 9,49
3.2.1.5|KNR-W 2-02 Zatarcie powierzchni betonowych na gtadko m2 598,70
.3 |1918-0400
Modut F 76,95+23+42,6+43,3+25,6 m2 211,45
Modut C 63,5+22,8+42,6+43+25,6 m2 197,50
Modut E 63,7+23+37,25+43,3+22,5 m2 189,75
3.2.2 STAN SUROWY m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.2.2.1|K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA m3 1842,43
K6.SST
0,15*479,43+0,2*1100,838+2*0,1*612,543+(0,15+0,04)*2430,545+32, | m3 1 835,01
121+0,22*3455,64+92,311+64,987+2,537+3,154+3,267
prefabrykowane  |0,311%*(0,6*3+1*2)+0,356*(0,6*4+1*6) m3 4,17
murki oporowe
murki monolityczne| 3,245 m3 3,25
3.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 15 m2 479,43
A cm
Modut F 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut C 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
Modut E 5*25,32+24,02+9,19 m2 159,81
3.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 20 m2 1100,83
2 cm
Modut F 79,57+5*83,74-3*0,66*2,76 m2 468,46
Modut C 63,97+5%68,14-3*0,6"6*2,76 m2 374,86
Modut E 48+5*52,17-(1,5+1,6)*6*2,76 m2 257,51
3.2.2.1|kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. m2 612,54
3 10+2+10 cm
Modut F 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
Modut C 25,26+5%26,29-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 144,22
Modut E 40,25+5%41,28-0,6*5*2,76-1,525*2,76 m2 234,16
3.2.2.1|kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych scian trojwarstwowych gr. m2 2 435,99
4 15+15+4 cm. Sciana trojwarstowa sktada sie z: czesci nosnej
zelbetowej gr. 15 cm, izolacji termicznej gr. 15 cm i cze$ci ostonowej
zelbetowej gr. 4 cm wykonczonej wg. projektu architektury. Wraz z
wykonaniem uszczelnien pomiedzy elementami na budowie.
Modut F 105,58+4*111,61+111,08+79,89+4*0,6*6*2,76+2,76*(2*0,925+1,525) m2 792,05
Modut C 129,62+4*137,14+136,58+58,23+4*0,6*6*2,76+2,76*(20,925+1,525) m2 922,05
Modut E 91,95+4*97,35+96,72+73,23+0,6*6*2,76+(1,5+1,6)*6*2,76+2,76*(2*0,6| m2 721,89
25+1,525)
3.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych m3 32,13
5
Modut F 1,33*5*(0,81+0,8) m3 10,71
Modut C 1,33*5*(0,81+0,8) m3 10,71
Modut E 1,33*5*(0,81+0,8) m3 10,71
3.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 3 455,64
.6
Modut F 5*120,82+136+6*76,59+5*1,62*2,8 m2 1222,32
Modut C 5*184,03+199,21+5*1,62*2,8 m2 1142,04
Modut E 5*175,57+190,75+5*1,62*2,8 m2 1091,28
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3.2.2.1|kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych balkonéw z wbudowanymi m3 92,31
7 tacznikami balkonowymi.
Modut F 0,22*159,97 m3 35,19
Modut C 0,22*127,51 m3 28,05
Modut E 0,22*132,12 m3 29,07
3.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,89
.8 [0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o Srednicy do 14 mm
wience 0,88533 t 0,89
3.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 6,41
.9 |0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm. Stal klasy
A-1lIN.
wience 6,40734 t 6,41
3.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 587,46
.10 ]0112-0500 Beton klasy C25/30. taczna grubo$¢ stropu 22cm, zatozono grubosé
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos¢ nadbetonu 17cm.
0,17*3455,64 m3 587,46
3.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 64,99
.11 ]10112-0600 $cianach zewnetrznych. Beton klasy C25/30.
Modut F 0,22*(0,15*(156,79+155,88)+0,2*191,16+0,22*104,91) m3 23,81
Modut C 0,22*(0,15*355,475+0,2*156,27+0,22*67,05) m3 21,85
Modut E 0,22%(0,15*270,91+0,2*121,26+0,22*104,4) m3 19,33
3.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 46,12
.12 10112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-IlIN, zatozono
stopien zbrojenia 1 %.
0,01*7,85*587,459 t 46,12
3.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L140/60 szt. 3,00
13
3 szt. 3,00
3.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L160/60 szt. 4,00
14
4 szt. 4,00
3.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L140/100 szt. 2,00
15
2 szt. 2,00
3.2.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych murkéw oporowych L160/100 szt. 6,00
16
6 szt. 6,00
3.2.2.1|KNNR-W 2 Murki oporowe monolityczne - Deskowanie systemowe m2 14,45
.17 10102-0101 drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych,taw
fundamentowych przy uzyciu zurawia wiezowego torowego
MM1 0,15*2%(0,7*2+3,5+1,5+3,5+1,06+1,5+1,06+3,5+4,335+1,045+9,335) m2 9,52
MM2 0,15%(0,7*2+1,9+3,5+0,14+1,105+0,14+3,5+1,5+3,5+8,865+1,56+5,76 [ m2 4,93
5)
3.2.2.1|KNNR-W 2 Murki oporowe monolityczne - Deskowanie systemowe m2 89,00
.18 |0102-0301 drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych,$cian
prostych przy uzyciu zurawia wiezowego torowego
MM1 1,21*(0,15+2*3,5+2*1,5)+1,44*2*(3,5+1,06+1,5+1,06)+1,65*(2*3,5+0,1| m2 44,58
5)
MM2 1,21%(0,15+2*3,5+2*1,5)+1,44*2*(3,5+0,14+1,105+0,14)+1,65*(2*3,5+ | m2 44,42
2%1,9+0,15)
3.2.2.1|KNNR-W 2 Murki oporowe monolityczne - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych t 0,70
.19 10104-0400 metoda tradycyjng pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi o
Srednicy do 14 mm
MM1 0,3532 t 0,35
MM2 0,3492 t 0,35
3.2.2.1|KNNR-W 2 Murki oporowe monolityczne - Betonowanie konstrukcji zbrojonych w m3 3,24
.20 |0108-0301 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku,zurawiem wiezowym torowym.tawy,stopy fundament.
Beton C25/30
MM1 0,15*0,7%(9,335+1,5+4,335) m3 1,59
MM2 0,15%0,7%(5,765+1,105+8,865) m3 1,65
3.2.2.1|KNNR-W 2 Murki oporowe monolityczne - Betonowanie konstrukcji zbrojonych w m3 6,55
.21 |0108-0501 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku,zurawiem wiezowym torowym. Sciany proste Beton C25/30
MM1 0,15%(1,21*(3,5+1,5)+1,44*(3,5+1,06+1,5+1,06)+1,65*3,5) m3 3,31
MM2 0,15%(1,21*(3,5+1,5)+1,44*(3,5+1,105)+1,65*(3,5+1,9)) m3 3,24
3.2.2.1|KNNR-W 2 Progi betonowe - Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 43,56
.22 |0101-0500 zelbetowych,belek podciggéw i wiencow
2*0,12%(25*1,76+4*0,88+4*1,6+35*0,88+10*1,76+(12+18)*2,64) m2 43,56
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3.2.2.1|KNNR-W 2 Progi betonowe - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w m3 3,27
.23 10106-0300 deskowaniu tradycyjnym, $cian prostych. Beton klasy C25/30.
0,15*0,12*(25*1,76+4*0,88+4*1,6+35*0,88+10*1,76+(12+18)*2,64) m3 3,27
3.2.2.2|K7.SST A5.SST |SCIANY DZIALOWE NADZIEMIA m2 2 638,86
891,694+1548,379+104,287 m2 2 544,36
h=107,5cm 1,075*(2*1,54+0,35+2*1,47+0,35) m2 7,22
h=160,5cm 1,605*2*(1,29+0,94+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+2,705+0,35 | m2 87,28
+0,64+0,625+1,06+0,93+0,84+0,865+1,925+0,35+2,705+0,35+0,64+0
,625+1,61+1,23+0,84+0,865)
3.2.2.2|KNNR-W 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 8cm. Systemowy montaz $cian m2 891,69
.1 |1701-0100 z bloczkdw, styki $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonac¢ przy
kalkulacja wtasna |uzyciu systemowych rozwigzan zgodnie z opisem projektu .
Modut F 6%(2,78%(3,75+3,77)-2*0,882,18)+5*(2,78(1,75+3,53)-0,88*2,18)+5*(2]| m2 266,12
(6xM14+5xM2+5x |,78%(4,74+3,11)-2*0,88"2,18)+0+2,78(1,98+2,3)-0,88"2,18
M3+M8+M9)
Modut C 5%(2,78%(4,74+3,11)-2*0,882,18)+6"(2,78(3,73+3,77+1,94+1,21+0,63| m2 317,33
(5xM3+6xM6+M9+ |)-3"0,88*2,18)+2,78*(1,98+2,3)-0,88*2,18+0+5%(2,78*(1,75+3,53)-0,88
M12+5xM13) *2,18)
Modut E 5%(2,78%(1,75+3,53)-0,88*2,18)+6"(2,78"(3,73+3,77+1,94+1,21+0,63)- | m2 308,24
(5xM2+6xM6+5xM |3*0,88*2,18)+5%(2,78*(3,4+4,29)-2*0,88*2,18)+0+2,78*1,81-0,88*2,18
7+M8+M11)
3.2.2.2|KNNR-W 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych gr. 10cm do pom. o podwyzszonej m2 1 548,38
.2 |1701-0100 wilgotnosci. Systemowy montaz $cian z bloczkéw, styki $cianek z
kalkulacja wtasna |elementami konstrukcyjnymi wykonac¢ przy uzyciu systemowych
rozwigzan zgodnie z opisem projekiu .
Modut F 6%(2,78%(1,95+2,5+0,47+0,8+0,62+0,22+3,15+0,8+0,6+2,3)-0,88*2,18) | m2 463,99
(6xM14+5xM2+5x |+5%(2,78%(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8*2+0,6+1,3)-0,88*2,1
M3+M8+M9) 8)+5*(2,78*(3,14+0,1+0,22+2,195+1,1+0,465)-0,88"2,18)+2,78*(0,45+
0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-0,88*2,18+2,78"(3,14+0,1+0,22
+2,21+1,1+0,465)-0,88"2,18
Modut C 5%(2,78%(3,14+0,1+0,22+2,195+1,1+0,465)-0,88*2,18)+6*(2,78"(1,62+0] m2 411,80
(5xM3+6xM6+M9+ |,2+0,12+3,315+1,52+3,56)-0,88"2,18)+2,78*(3,14+0,1+0,22+2,21+1,1
M12+5xM13) +0,465)-0,88*2,18+2,78*(0,45+0,515+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-
0,88*2,18+5%*(2,78*(0,45+0,5+2,57+0,51+0,23+1,79+0,8*2+0,6+1,29)-
0,88*2,18)
Modut E 5%(2,78%(0,45+0,52+2,57+0,53+0,23+1,81+0,8*2+0,6+1,3)-0,88"2,18)+| m2 422,31
(5xM2+6xM6+5xM |6*(2,78*(1,62+0,2+0,12+3,32+1,52+3,56)-0,88*2,18)+5%(2,78*(0,75+0,
7+M8+M11) 5+2,62+0,12+0,22+2,2+1,1+0,47)-0,88*2,18)+2,78(0,45+0,52+2,57+0
,53+0,23+1,81+0,8+0,6)-0,88*2,18+2,78(2,32+0,62+0,12+2,2+1,1+0,
47)-0,88*2,18
klatki schodowe  |3*2,78%(0,3+0,43+6%(2,45+0,3+2*0,25+0,25*2+0,32+0,81)) m2 250,28
3.2.2.2|KNNR-W 2 Kominy z bloczkéw betonowych m3 11,34
.3 [0301-0300
h=107,5cm 0,12*1,075%(2*1,54+0,35+2*1,47+0,35) m3 0,87
h=160,5cm 0,12*1,605*2%(1,29+0,94+0,51+1,315+0,84+0,865+1,925+0,35+2,705 | m3 10,47
+0,35+0,64+0,625+1,06+0,93+0,84+0,865+1,925+0,35+2,705+0,35+0
,64+0,625+1,61+1,23+0,84+0,865)
3.2.2.2|KNR-O 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. m2 104,29
4 10152-0201 warstwy konstrukcyjnej 18 cm, z blokéw petnych silikatowych gr. 18
cm, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw silikatowych
3*((4,57+4,18+2*2,43+2*2,58)*2,78-4*1,68"2,25-1,04*2,21) m2 104,29
3.2.2.2|KNR-O 9-10 Wykonanie otworéw w $cianach o grub. do 18 cm na drzwi szt. 15,00
.5 [0162-0200
35 szt. 15,00
3.2.2.2]KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 28,80
.6 [0132-0500
3*(1,2+4"2,1) m 28,80
3.2.2.3|A1.SST A2.SST |IZOLACJE NADZIEMIA m2 5043,73
3338,29+933,004+97,432+317,51+65,61+291,88 m2 5043,73
3.2.2.3|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 gr.| m2 3 338,29
.1 10602-0300 5 cm uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Modut F 119,9+76,22+5"120,82+5"76,59 m2 1183,17
Modut C 182,6+5"184,03 m2 1102,75
Modut E 174,52+5"175,57 m2 1 052,37
3.2.2.3|KNNR-W 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS250 gr.| m2 22,18
.2 10602-0300 5 cm ukfadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
P7 - Stropodach  |3%(2,43*1,785+2,58*1,185) m2 22,18

nad kondygnacja
podziemng
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3.2.2.3|KNNR-W 2 1zolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm pozioma podpodsadzkowa m2 3 338,29
.3 |0604-0100
3338,29 m2 3 338,29
3.2.2.3|KNR-K 04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 299,92
.4 (0602-0100

Modut F 5%4,06+5%6,21+4,07+6,21+6%6,89 m2 102,97

Modut C 6*6,75+576,21+6,21+4,02+5*4,01 m2 101,83

Modut E 5%4,06+6*6,75+5*5,19+4,07+4,3 m2 95,12

3.2.2.3|KNR-K 04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2 933,01
.5 [0602-0200

Modut F 6%(2,66*2%(3,03+2,38)-0,9*2,06)+5%(2,66*(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,] m2 360,94
7+0,3)+0,3*0,7)+5%(2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,75+0,3)+0,75*0,3)+2,
66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,7%0,3+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5
*(0,7+0,3)+0,7*0,3

Modut C 5%(2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,75*0,3)+6*(2,66*(1,3+2,87) | m2 289,47
+1,5*(0,7+0,3+1,21)+0,3%(0,7+1,21))+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,7+
0,3)+0,7*0,3+2,66*(2,56+0,52+1,66+0,23)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+5*(2,
66*(2,55+0,5+1,69+0,22)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3)

Modut E 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,370,7)+6™(2,66*(1,3+2, | m2 282,60
87)+1,5%(0,7+0,3+1,21)+0,3*(0,7+1,21))+5%(2,66*(2,51+2,2+1,2)+1,5%(
0,65+0,3)+0,6570,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,770,3+2,
66*(2,21+2,2+1,22)+1,5*1+1*0,3

3.2.2.3|KNR-K 04 Whklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z m 314,05
.6 [0602-0300 folii w ptynie

Modut F 672%(3,03+2,38)+5%(2,55+0,5+1,71+0,22)+5*(2,81+2,2+1,22)+2,56+0,5| m 131,99
2+1,71+2,81+2,2+1,22

Modut C 5%(2,81+2,2+1,22)+6*(1,3+2,87)+2,81+2,2+1,22+2,56+0,52+1,66+0,23] m 92,17
+5*(2,55+0,5+1,69+0,22)

Modut E 5%(2,55+0,5+1,71+0,22)+6%(1,3+2,87)+5%(2,51+2,2+1,2)+2,56+0,52+1,] m 89,89
71+42,21+2,2+1,22

3.2.2.3|KNR-K 04 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z m 574,56
.7 10602-0400 folii w ptynie

Modut F 2,66*(6*8+5*5+5*3+5+3) m 255,36

Modut C 2,66*(5*3+6*1+3+5+5*5) m 143,64

Modut E 2,66 (5*5+6*1+5"5+5+5) m 175,56

3.2.2.3|KNR-K 04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie m2 1232,92
.8 |0602-0500
299,92+933,004 m2 1232,92
3.2.2.3|KNR-K 04 Woygtadzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w m2 299,92
.9 [0602-0600 ptynie
299,92 m2 299,92
3.2.2.3|KNR-K 04 Woygtadzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w m2 933,00
.10 [0602-0700 ptynie
933,004 m2 933,00
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 134,59
.11 ]0101-0200 docieplen. Oczyszczenie i zmycie podioza
Sciany 3%(2,66%(2,375"2+2,58+2,43+2,57*2)-2"1,68"2,13) m2 97,43
sufity 3%(2,57*2,43+2,382,58) m2 37,16
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 134,59
.12 10101-0800 docieplen. Gruntowanie podtoza - dwukrotnie, Zastosowany $rodek
gruntujacy pod systemy ocieplen metoda lekkg mokra.
97,432+37,157 m2 134,59
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 97,43
.13 |0201-0200 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
ptyt z wetny mineralnej o grubosci 4 cm na $cianach., Zaprawa klejgca
uzyta do przyklejenia wetny mineralnej
97,432 m2 97,43
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplenie sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 37,16
.14 10202-0600 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej
ptyt z wetny mineralnej lamellowej o grubosci 18 cm na $cianach.,
Mocowanie ptyt z wetny mineralnej na sufitach wspétczynnik (1,12),
Zaprawa klejgca uzyta do przyklejenia wetny mineralnej lamellowej
37,157 m2 37,16
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 134,59
.15 |0203-0300 ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow
plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
97,432+37,157 m2 134,59
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 97,43
.16 ]0203-0700 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
97,432 m2 97,43
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3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplenie sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy ocieplen. m2 37,16
.17 10203-0800 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
37,157 m2 37,16
3.2.2.3|ZKNR C-2.1 Docieplnie $cian i sufitu w wiatrotapach - Bezspoinowe systemy m2 134,59
.18 ]0203-1000 ocieplen. Dodatkowa warstwa siatki na ptytach z wetny mineralnej
97,432+37,157 m2 134,59
3.2.2.3|KNNR-W 2 Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe m2 353,05
.19 |0601-0703 wykonywane z papy podktadowej na lepiku na gorgco z
zagruntowaniem podtoza emulsjg bitumiczng
Sciany szybu 28,81 m2 28,81
windy
Sciany attyki 229,74 m2 229,74
Kominy 7,224+87,28 m2 94,50
3.2.2.3|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych gr.| m2 229,74
.20 |0608-0801 10 cm laminowanych obustronnie papg na lepiku asfaltowym i emuls;ji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - $ciany attyki
Modut F 89,09 m2 89,09
Modut C 67,42 m2 67,42
Modut E 73,23 m2 73,23
3.2.2.3|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu m2 65,61
.21 |0608-0101 konstrukgiji.lzolacja z plyt styropianowych gr. 5 cm na lepiku i emuls;ji
kalkulacja wtasna |asfaltowej izolacyjnej - $ciany attyki od géry. Doliczono ulozenie
podktadu drewnianego pod obrébke gr. 2 cm
0,45145,8 m2 65,61
3.2.2.3|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt styropianowych gr. | m2 94,50
.22 10608-0801 5 cm laminowanych obustronnie papg na lepiku asfaltowym i emuls;ji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - kominy
Kominy 7,224+87,28 m2 94,50
3.2.2.3|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych gr. | m2 28,81
.23 |0608-0801 18 cm laminowanych obustronnie papg na lepiku asfaltowym i emuls;ji
asfaltowej do gruntowania,bez siatki metalowej - $ciany szybu windy
3%1,19%(2*3+2,07) m2 28,81
3.2.2.3|KNNR-W 2 Jednowarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe m2 353,05
.24 |0601-0703 wykonywane z papy nawierzchniowej na lepiku na goraco z
zagruntowaniem podtoza emulsjg bitumiczng
Sciany szybu 28,81 m2 28,81
windy
Sciany attyki 229,74 m2 229,74
Kominy 7,224+87,28 m2 94,50
3.2.2.3|M Ptyta styropianowa gr. 2 cm do wypetnienia dylatacji miedzy Sciang m2 291,88
.25 zewnetrzng a $ciang szybu windy.
3*(3+2,07)*19,19 m2 291,88
3.2.2.4|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKEADY NADZIEMIA m3 188,83
166,916+0,005"2708,3+6,049+2,325 m3 188,83
3.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady betonowe na stropie,z betonu zwyktego C12/15 z kruszyw m3 166,92
.1 |1101-0200 naturalnych,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
z transportem i uktadaniem recznym. Utozenie styropianu gr. 1 cm po
obwodzie posadzki.
Modut F 0,05*(119,9+76,22+5*120,82+5*76,59) m3 59,16
Modut C 0,05%(182,6+5*184,03) m3 55,14
Modut E 0,05%(174,52+5*175,57) m3 52,62
3.2.2.4|ZKNR C-2.1 Systemy posadzkowe. Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i m2 2708,30
.2 |0605-0200 rozlewnych o grubosci do 5 [mm] na przygotowanym podiozu.,
Zaprawa samopoziomujgca (1-10 mm) uzyta do wykonania posadzki,
Bez uzycia emulsji elastycznej
Modut F 5*37,47+5*60,9+23,25+46,08+6*67,96 m2 968,94
Modut C 5%60,9+6*54,95+46,08+23,2+5*37,76 m2 892,28
Modut E 5*37,47+6*54,95+5*53,4+23,25+39,78 m2 847,08
3.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (posp6tki 0/31,5 mm) na m3 9,85
.3 [1103-0100 podtozu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
Prefabrykowane |0,2*(1,18%(0,6*3+1*2)+1,28*(0,6*4+1*6)) m3 3,05
murki oporowe - gr.
20 cm
Monolityczne murki|0,2*1,1%(9,335+1,5+4,335+5,785+1,105+8,865) m3 6,80

oporowe - gr. 20
cm
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3.2.2.4]KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego C12/15 z m3 4,02
4 11101-0100 kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem recznym
Prefabrykowane [0,1%(0,95%(0,6*3+1*2)+1,05*(0,6*4+1*6)) m3 1,24
murki oporowe - gr.
10cm
Monolityczne murki|0,1*0,9%(9,335+1,5+4,335+5,785+1,105+8,865) m3 2,78
oporowe - gr. 10
cm
3.2.2.5|A3.SST POKRYCIE DACHU m2 647,80
647,8 m2 647,80
3.2.2.5|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 647,80
.1 {0302-0300 podtoza emulsjg bitumiczng. Powierzchnie poziome. Pod papy
bitumiczne.
647,8 m2 647,80
3.2.2.5|KNNR-W 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng podktadowg| m2 647,80
.2 |0507-0100 z utozeniem klinéw styropianowych.
647,8 m2 647,80
3.2.2.5|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadnych m2 647,80
.3 |0602-0101 na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltows - ptyty styropianowe EPS200 laminowane
obustronnie gr. 20 m + kliny spadkowe
647,8 m2 647,80
3.2.2.5|KNR-W 7-11 Wykonanie izolacji z foli PCW grub.ponad 1-2 mm klejonej na gorgco m2 629,17
.4 10107-0801 lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podtoza roztworem
asfaltowym, na otwartej przestrzeni
647,8-3"2,07*3 m2 629,17
3.2.2.5|KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu zwyktego klasy C12/15 z kruszywa m3 37,75
.5 [1201-0100 naturalnego gr. 6 cm
0,06%(647,8-3*2,07*3) m3 37,75
3.2.2.5|KNNR-W 2 Zbrojenie wylewki siatkg o $red. 3 mm - Montaz dostarczonych t 0,94
.6 |0105-0900 prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku. Rodzaj zbrojonej
konstrukciji: ptyty krzyzowo zbrojone
(647,8-3"2,07*3)*0,0015 t 0,94
3.2.2.5|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng z m2 647,80
.7 10504-0200 zagruntowaniem powierzchni emulsjg bitumiczng. Zgrzewalna papa
podktadowa gr. 4,0mm na witdkninie poliestrowej, modyfikowana APP,
wykonczona obustronnie folig. Papa musi zachowa¢ gietko$¢ w niskiej
temp. < -15°C i by¢ odporna na sptywanie > 120°C. Zgrzewalna papa
nawierzchniowa gr. 4,5mm na wiékninie poliestrowej, modyfikowana
APP, zewnetrzna warstwa pokryta posypka mineralng, wewnetrzna
pokryta folig. Papa musi zachowa¢ gietko$¢ w niskiej temp. < -15°C i
by¢ odporna na sptywanie > 120°C.
647,8 m2 647,80
3.2.2.5|KNNR-W 2 Obrdébki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy m2 148,29
.8 |0504-0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Attyka 0,8*145,8 m2 116,64
Kominy 1,7470,79+1,49*1,38+0,71*1,755+1,04*1,305+2,125"0,79+2,905*0,79+| m2 24,39
0,84*1,065+1,26*1,37+1,04*1,305+2,125*0,79+2,905*0,79+0,84*1,065
+1,71*1,67+1,04*1,305+1,67*0,79
Stropodach szybu |3*0,3*(2,07+2*3) m2 7,26
windy
3.2.2.5|KNR-W 2-02 Obsadzenie przelewéw awaryjnych. Przelew w komplecie z kotniezem | szt. 3,00
.9 |1215-0300 i niezbednymi akcesoriami
analogia
3 szt. 3,00
3.3 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach m2 p.u. 2 971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.3.1 MONTAZ URZADZEN m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.3.1.1|KNR 7-33 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1,0 m/sek z kpl. 3,00
0106-0500 drzwiami automatycznymi o no$nosci do 1000 kg i o0 wysokosci
kalkulacja wtasna |podnoszenia do 7 przystankéw, wysoko$é kondygnacji 3,0 m.
Specyfikacja dzwigu zgodna z projektem architektonicznym.
3 kpl. 3,00
3.4 145400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.4.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.4.1.1|A6.SST STOLARKA m2 1185,10
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75,504+123,336+309,76+45,335+21,47*2+117,374+163,152+130,522 | m2 1185,10
+18,63+95,202+8,57+11,685+36,338+6,75
3.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 75,51
.1 |1023-0900 powierzchni do 2,0 m2, Umax=0,9, szklone sztem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
o3 1*0,88*2,2 m2 1,94
06 38%0,88*2,2 m2 73,57
3.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 123,34
.2 |1023-1000 powierzchni do 2,5 m2, Umax=0,9, szklone sztem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
02 56*1,6*1,35 m2 120,96
04 1,76*1,35 m2 2,38
3.4.1.1|KNR-1 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o m2 309,76
.3 |1023-1100 powierzchni ponad 2,5 m2, Umax=0,9, szklone sztem zespolonym.
Montaz systemowy w warstwie ocieplenia na konsolach i kotwach.
o1 24*1,76%2,2 m2 92,93
o7 11*1,76"2,2 m2 42,59
08 1272,642,2 m2 69,70
09 18*2,64*2,2 m2 104,54
3.4.1.1|KNNR-W 2 Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 133,12
.4 10302-0700 zewnetrznych - prefabrykowane progi z betonu architektonicznego
zbrojonego wiéknem szklanym. Utozenie styroduru pod stolarka.
25*1,76+4*0,88+4*1,6+(12+18)*2,64 m 133,12
3.4.1.1|KNNR-W 2 Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy m 236,32
.5 10302-0700 stalowej powlekanej
1,76%(25-4)+1,6"52+1,76+0,88*35+1,76"10+2,64*(12+18-5) m 236,32
3.4.1.1|KNNR-W 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych z m 84,96
.6 |10302-0700 konglomeratu kamiennego
1,6"52+1,76 m 84,96
3.4.1.1]KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe Umax=0,9 m2 45,36
.7 [1040-0600
3*0,88*17,18 m2 45,36
3.4.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice stalowe wykonczone - montaz szt. 127,00
.8 [1104-0100
36+18+6+3+26+28+3+1+6 szt. 127,00
3.4.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice regulowane wykonczone - montaz m2 293,67
.9 [1104-0200
(31+59+37+35)*0,88*2,06 m2 293,67
3.4.1.1]KNR-W 2-02 Dz1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne w kolorze RAL m2 21,47
.10 |1040-0200 7016 z przeszkleniami. Montowane w warstwie izolacji termiczne;j.
Wyposazone w okucia oraz samozamykacz. Zamek z
elektrozaczepem. Cze$¢ skrzydet stuzy napowietrzaniu klatki
schodowej. Wieksze skrzydto o szerokosci przejscia min. 100cm. Na
przeszkleniach nalezy umiesci¢ kontrastowy pas w kolorze stolarki
utatwiajgcy dostrzezenie przeszklenia przez osoby stabowidzace.
Gorna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad poziomem podtogi.
U(max)=1,3 [W/(m2-K)]
6%(1,6872,13) m2 21,47
3.4.1.1]KNR-W 2-02 Dz2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne w kolorze RAL m2 21,47
.11 |1040-0200 7016 z przeszkleniami (Umax=1,3). Wyposazone w okucia oraz
samozamykacz. Czes¢ skrzydet stuzy napowietrzaniu klatki
schodowej. Wieksze skrzydto o szerokosci przejscia min. 100cm. Na
przeszkleniach nalezy umiesci¢ kontrastowy pas w kolorze stolarki
utatwiajgcy dostrzezenie przeszklenia przez osoby stabowidzgce.
Gorna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad poziomem podtogi.
6%(1,68*2,13) m2 21,47
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D1 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn., petne, jednoskrzydtowe, m2 117,37
.12 11022-0100 fabrycznie wykonczone z oscieznica stalowg. Drzwi wejsciowe do
lokali mieszkalnych klasy RC3. Rw=33[dB] Drzwi EI30, z
samozamykaczem ukrytym. Kolor antracyt. Wyposazone w okucia,
prog metalowy laminowany, wizjer szerokokatny. Zamek gtowny
centralny, ryglowanie dolne, rygiel pionowy, bolce antywywazeniowe
min. 2szt. na skrzydto. Szyldy prostokatne, gr. skrzydta min. 60mm.
Whkiadki - system jednego klucza. Gérna krawedz klamki i zamka
gtéwnego max. 110cm nad poziomem podtogi. Drzwi wyposazone w 2
zamki.
(36+18)*1,04*2,09 m2 117,37
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3.4.1.1]KNR-W 2-02 D2 - Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne do m2 163,15
.13 |1022-0100 pokoi,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone. Wyposazone w
okucia i klamki. Gérna krawedz klamki i zamka max. 110cm nad
poziomem podtogi. Kolor: biaty. Skrzydta- okleina CPL gr. min. 0,2mm,
ptyta wiérowa otworowa. Drzwi wyposazone w oscieznice regulowane
obejmujace.
(31+59)*0,88"2,06 m2 163,15
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D3 - Skrzydta drzwiowe ptytowe jednoskrzydtowe wewnetrzne do m2 130,52
.14 11022-0100 tazienek i WC, petne. Wyposazone w okucia, klamki i podciecie
wentylacyjne. Pow. napowietrzania min. 0,022m2. Drzwi z szyldem
zamkiem tazienkowym. Gérna krawedz klamki i zamka max. 110cm
nad poziomem podtogi. Kolor: biaty. Skrzydta- okleina CPL gr. 0,2mm,
ptyta wiérowa otworowa. Drzwi wyposazone w oscieznice metalowe o
gr. min. 1,5mm (ocynk), regulowane w kolorze biatym, malowane
proszkowo.
(37+35)*0,88"2,06 m2 130,52
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D4 - Skrzydta drzwiowe stalowe m2 18,63
.15 |1022-0100 wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone z
analogia oscieznicg stalowg. Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej na poziomie
piwnicy. Zawiasy trojelementowe. Wyposazone w samozamykacz,
okucia, klamki. Kolor - antracyt. EI30, S200 U (max)=1,3 [W/(m2-K)]
(6+3)*1*2,07 m2 18,63
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D5 - Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe stalowe do komérek m2 95,20
.16 |1022-0100 lokatorskich. Wyposazone w okucia, zamek, klamki. Drzwi z zamkiem
analogia na kluczyk. Skrzydto - blacha lakierowana na kolor biaty lub ocynk.
Klamka z szyldem i okragtg rozeta. Wszystkie drzwi do komérek
lokatorskich nalezy oznaczy¢ wyraznie widocznym numerem
umozliwiajgcym identyfikacje lokalu, do ktérego komorka jest
przypisana. Ptaszcz drzwiowy jednostronny — od strony korytarza.
(26+28)*0,86*2,05 m2 95,20
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D6 -Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe EI60 do pomieszczen m2 8,57
.17 11022-0100 technicznych: weztéw CO i pomieszczen teletechnicznych. Zawiasy
analogia tréjelementowe. Wyposazone w samozamykacz, okucia, z zamkiem
na kluczyk, klamki. Kolor - antracyt.
(3+1)*1,03*2,08 m2 8,57
3.4.1.1]KNR-W 2-02 D7 - Skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne do rowerowni i pom. m2 11,68
.18 |1022-0100 porzadkowych, petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie wykonczone.
analogia Skrzydto stalowe lakierowane proszkowo, gr. 0,6mm, ocynk.
Wypetnienie — wetna mineralna. Kolor - antracyt. Oscieznica
metalowa, blacha stalowa gr. min. 1,2mm. Szeroko$¢ profilu
oscieznicy ok. 64mm. Drzwi z zamkiem na kluczyk. Wyposazone w
okucia, zamek i klamki. Zamek i kluczyki umozliwiajace dostep
kazdemu lokatorowi danej klatki. Kolor - antracyt.
6*0,95*2,05 m2 11,68
3.4.1.1]KNR-W 2-02 Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1,5 m2 - Klapa m2 6,75
.19 11017-0300 oddymiajgca 150x150 cm z funkcjg wytazu
3*1,5*1,5 m2 6,75
3.4.1.2|A14.SST SCIANY | OBUDOWY W TECHNOLOGII SUCHEJ m2 242,39
108,756+133,632 m2 242,39
3.4.1.2|KNR-O 9-09 Obudowy stalazy podtynkowych - szkielet metalowy pojedynczy, m2 108,76
.1 |0405-0101 oktadzina jednostronna systemowa, profil CD 60x27, pokrycie
jednokrotne. Ptyty GKBI 12,5 mm spoinowane masg z tasma
zbrojaca.
Modut F 5%(1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)+5%(1,5*(0,75+0,3)+0,75*0,3)+1,5*(0,7+0,3)+ | m2 20,97
0,70,3+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3
Modut C 5%(1,5*(0,75+0,3)+0,75%0,3)+6*(1,5*(0,7+0,3+1,21)+(0,7+1,21)*0,3)+1,| m2 44,30
5%(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+5*(1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3)
Modut E 5%(1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)+6*(1,5*(0,7+0,3+1,21)+(0,7+1,21)*0,3)+5*(1,| m2 43,49
5%(0,65+0,3)+0,65*0,3)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+1,5*1+1*0,3
3.4.1.2|KNR-W 2-02 Zabudowy meblowe instalacji - Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe [ m2 155,90
.2 11029-0101 petne,dwukrotnie malowane farbg syntetyczng do gruntowania i emalig
kalkulacja wtasna |syntetyczng
3*7*2,56%(2,55+0,35) m2 155,90
3.4.1.3|A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE m2 12 637,09
115,845+7742,287+115,845+3458,049+132,717+933,004+4,752+134,] m2 12 637,09
589
3.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki $cian na podtozu betonowym,jednowarstwowe wewnetrzne o m2 115,83
.1 12010-0200 grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie - tynk gipsowy na $cianach murowanych z siliaktow
Modut F 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
Modut C 12,9+13,1+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
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Modut E 13,1+12,9+2,66%(2,58+1,91+1,33+2,43)-2*1,68*2,13-1,04*2,09 m2 38,61
3.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 7 497,62
.2 (2011-0100 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach betonowych i
$cianach z bloczkéw gipsowych

Modut F 67128,4+5%(97,7+6,7)+5%(138,6+9,1)+49,4+6,8+110,3+8,6 m2 2 206,00

Modut C 5%(138,6+9,1)+6%(123,7+17,7)+110,3+8,6+49,2+6,9+5%(95,7+6,6) m2 2 273,40

Modut E 5%(97,7+6,7)+6*(123,7+17,7)+5*(130,4+7)+49,4+6,8+89,4+6,3 m2 2 209,30

klatki schodowe  |3*(2,66*(1,92+6+4,89+2,98+(2,58+2,43)*3+2%(2,38+1,91+1,33+2,57)+ | m2 808,92
5%(1,92+6+4,89+2,98))-2*1,68"2,13-4*1,68*2,13-1,04*2,09-1,5"2,1-6*3
*1,04*2,09)

3.4.1.3]KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 115,85
.3 |2011-0200 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach tynkowanych
115,845 m2 115,85
3.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 3 460,45
4 {2011-0300 szpachlowego wykonywane recznie na stropach betonowych

Modut F 6%(6,63+67,76)+5%(3,88+37,32)+5%(6,02+60,64)+3,89+23,21+6,02+45,| m2 1 064,67
91

Modut C 5%(6,02+60,64)+6*(6,5+54,69)+6,02+45,91+3,85+23,16+5%(3,83+37,26| m2 984,83
)

Modut E 5%(3,88+37,32)+6%(6,5+54,69)+5"(4,74+53,14)+3,89+23,21+4,12+39,6 | m2 933,38
2

klatki schodowe  |3*(2,58*4,38+2,43*4+6%(2,8*6+2,09*2,98)) m2 477,57

3.4.1.3|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 132,72
.5 [2011-0500 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych
betonowych
0,15*(25*(1,76+2*2,2)+52*(1,6+2*1,35)+4*(0,88+2*2,2)+1,76+2*1,35+ | m2 132,72
4%(1,6+272,2)+35%(0,88+2*2,2)+10*(1,76+22,2)+12*(2,64+2*2,2)+18"(
2,64+2*2,2))
3.4.1.3|KNR-K 08 0101-06 | Wykonczenie imitujgce beton - Przygotowanie podtoza. Gruntowanie [100 m2 2,47
.6 dwukrotne
$ciany szybu 3*7%(2,66%(2,09+3,02)-1,2*2,25)/100 100 m2 2,29
oscieze 3*7*0,15%(2*2,25+1,2)/100 100 m2 0,18
3.4.1.3|KNR-K 08 Wykonczenie imitujgce beton - Dekoracyjne i ochronne 100 m2 2,29
.7 10105-0300 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Utozenie

kalkulacja wtasna |cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na sciany

2,287 100 m2 2,29
3.4.1.3|KNR-K 08 Wykonczenie imitujgce beton - Dekoracyjne i ochronne 100 m2 0,18
.8 10105-0401 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Utozenie
kalkulacj wtasna  |cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na oscieza do 15 cm
0,18 100 m2 0,18
3.4.1.3|KNR-K 08 Podktad pod powtoke lazurujgca - Malowanie powierzchni 100 m2 2,47
.9 10301-0101 zewnetrznych. Gruntowanie pod farbe (preparat gruntujacy)
2,467 100 m2 2,47
3.4.1.3|KNR-K 08 Aplikacja powtoki lazurujgcej na tynk imitujgcy beton - Powierzchnie | 100 m2 2,47
.10 |0301-0600 zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny

kalkulacja wtasna

2,467 100 m2 2,47
3.4.1.3|KNR-K 08 Powierzchnie zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny 100 m2 2,47
.11 |0301-0600 (akrylowy preparat impregnujacy)

kalkulacja wtasna

2,467 100 m2 2,47
3.4.1.3|KNNR-W 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30 cm| m2 933,01
.12 |0805-0300 na zaprawie klejowej

Modut F 6%(2,66*2%(3,03+2,38)-0,9*2,06)+5*(2,66*(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,] m2 360,94
7+0,3)+0,3*0,7)+5%(2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,75+0,3)+0,75*0,3)+2,
66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,7%0,3+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5
*(0,7+0,3)+0,7*0,3

Modut C 5%(2,66%(2,81+2,2+1,22)+1,5*(0,75+0,3)+0,7570,3)+6(2,66*(1,3+2,87) | m2 289,47
+1,5*(0,7+0,3+1,21)+0,3%(0,7+1,21))+2,66*(2,81+2,2+1,22)+1,5%(0,7+
0,3)+0,7*0,3+2,66%(2,56+0,52+1,66+0,23)+1,5%(0,7+0,3)+0,7*0,3+5*(2.
66*(2,55+0,5+1,69+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3)

Modut E 5%(2,66%(2,55+0,5+1,71+0,22)+1,5*(0,7+0,3)+0,3*0,7)+6*(2,66*(1,3+2, | m2 282,60
87)+1,5%(0,7+0,3+1,21)+0,3*(0,7+1,21))+5%(2,66*(2,51+2,2+1,2)+1,5%(
0,65+0,3)+0,65*0,3)+2,66*(2,56+0,52+1,71)+1,5*(0,7+0,3)+0,7*0,3+2,
66*(2,21+2,2+1,22)+1,5"1+1*0,3

3.4.1.3|kalkulacja wtasna [Montaz lustra o wymiarach 120x132cm m2 4,75
13
3%1,2*1,32 m2 4,75
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3.4.1.3|ZKNR C-2.1 Tynki na docieplonych $cianach i sufitach w wiatrotapach - m2 134,59
.14 10110-0100 Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza. Pierwsza
warstwa.
Sciany 3%(2,66%(2,375"2+2,58+2,43+2,57*2)-2"1,68"2,13) m2 97,43
sufity 3%(2,57*2,43+2,382,58) m2 37,16
3.4.1.3|ZKNR C-2.1 Tynki na docieplonych $cianach i sufitach w wiatrotapach - m2 134,59
.15 ]0110-0300 Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
97,432+37,157 m2 134,59
3.4.1.4|A8.SST ROBOTY MALARSKIE m2 13 963,81
11448,898+2417,482+97,432 m2 13 963,81
3.4.1.4|KNNR-W 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2 11 448,90
.1 [1402-0300
$ciany 7742,287+115,845+132,717 m2 7 990,85
sufity 3458,049 m2 3 458,05
3.4.1.4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych,farbg [ m2 2417,50
.2 [1505-1100 emulsyjna.
Sciany dziatowe 8 cm
Modut F 2*212,763 m2 425,53
Modut C 2*192,642 m2 385,28
Modut E 27191,588 m2 383,18
$ciany dziatowe 12 cm
Modut F 2715,853 m2 31,71
Modut C 2729,301 m2 58,60
Modut E 2%15,853 m2 31,71
Sciany zelbetowe
Modut F 2,95*(37,44+21,75+26,57+26,65+20,23)-6*1*2,07-1,2*2,25 m2 376,17
Modut C 2,95*(34,36+21,75+26,57+26,55+20,23)-6*1*2,07-1,2*2,25 m2 366,79
Modut E 2,95%(34,42+21,75+24,59+26,65+19,25)-6"1"2,07-1,2*2,25 m2 358,53
3.4.1.4|ZKNR C-2.1 Malowanie $cian w przedsionku - Bezspoinowe systemy docieplen. m2 97,43
.3 [0119-0100 Malowanie elewacji farbg dwukrotnie, tynk gtadki.Farba o
podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybéw. Wysoka
przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodnej, zredukowanie przyczepnosci
czgsteczek brudu, samoczyszczaca (poprzez padajacy deszcz),
odporna na dziatanie wody, w kolorze biatym.
3%(2,66%(2,375"2+2,58+2,43+2,57*2)-2"1,68"2,13) m2 97,43
3.4.1.5|A10.SST POSADZKI m2 3 566,58
2708,3+655,026+203,251 m2 3 566,58
3.4.1.5|ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek winylowych drewnopodobnych. m2 2708,30
.1 [0607-0100
Modut F 5*37,47+5%60,9+23,25+46,08+6"67,96 m2 968,94
Modut C 5%60,9+6*54,95+46,08+23,2+5*37,76 m2 892,28
Modut E 5*37,47+6*54,95+5*53,4+23,25+39,78 m2 847,08
3.4.1.5|ZKNR C-2.1 Cokoty - Systemy posadzkowe. Klejenie listew z tworzywa sztucznego.] m 2 367,60
.2 |0610-0100
Modut F 5%35,3+5%52,5+17,9+40+6*50,1 m 797,50
Modut C 5*52,5+47,6+5"49,2+40+17,9+5*38,6 m 807,00
Modut E 5*35,3+47,6+5"49,2+5"48,6+17,9+32,1 m 763,10
3.4.1.5|ZKNR C-2.1 Listwy aluminiowe profil "L" przy progach balkonowych - Systemy m 181,52
.3 |0610-0300 posadzkowe. Klejenie listew na schodach.
analogia
25*1,76+4*0,88+4*1,6+35%0,88+10*1,76+(12+18)*2,64 m 181,52
3.4.1.5|KNR-W 2-02 Posadzki jedno-i dwubarwne z plytek podtogowych z kamieni m2 655,03
4 11111-0801 sztucz.30x60 cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyzszej
obciazalnosci,uktadane metoda nieregularng. W progu drzwi do
tazienek i WC utozy¢ maskujaca listwe aluminiowa
Modut F 5%4,06+576,21+4,07+6,21+6%6,89 m2 102,97
Modut C 676,75+576,21+6,21+4,02+5*4,01 m2 101,83
Modut E 5%4,06+6*6,75+5*5,19+4,07+4,3 m2 95,12
klatki schodowe  |3*(2,8%(1,62+1,98)+2,09*2,98+2,58*(2,37+1,91)+2,43%(1,33+2,57)+5*( | m2 355,11
2,8%(1,62+1,98)+2,09*2,98))
3.4.1.5|KNR-W 2-02 Doptata za kazdy 1 mm zaprawy klejowej przy uktadaniu metodg m2 655,03
.5 [1111-0900 regularng i nieregularng posadzek jedno- i dwubarwnych z ptytek
poditogowych z kamieni sztucznych (przyjeto tgczng grubosé 5 mm
zaprawy klejowej)
Krotno$é=3
655,026 m2 655,03
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3.4.1.5|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,uktadanych za zaprawie m 393,24
.6 |1115-0200 klejowej
klatki schodowe  |3*(2*(2*2,58+2,37+1,91+2*2,43+1,33+2,57)-6*1,68+6*(2*(6+4,89)-1,2-| m 393,24
3*1,04))
3.4.1.5|KNR-W 2-02 Okfadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych o powierzchni 30x6C| m2 203,25
.7 {1120-0200 cm,uktadanych na zaprawie klejowej
3%(1079*1,33%(0,17+0,3)+2"9*1,33*(0,18+0,3)) m2 203,25
3.4.1.6|A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.4.1.6|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz balustrad klatki schodowej. Balustrady ze stali m 131,40
A ocynkowanej, malwanej, wypetnienie balustrady pretami fi 10 mm.
3%(6*(2*3+1,05)+1,5) m 131,40
3.4.1.6|KNR-W 2-02 Drabiny z aluminium anodowanego - Drabiny wewnetrzne pionowe o m 3,00
.2 (1213-0100 dtugosci do 3 m
3 m 3,00
3.4.1.6|KNR-W 2-02 Woycieraczka wewnetrzna aluminiowa z gumowym wktadem szt. 6,00
.3 |1219-0300 czyszczacym i wktadem osuszajgcym w ramie wpustowej, wymiary
analogia 70x170cm.
32 szt. 6,00
3.4.1.6|KNR-W 2-02 Woycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym w ramie szt. 6,00
4 {1219-0300 wpustowej, wymiary 70x170cm.
analogia
32 szt. 6,00
3.4.1.6]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz skrzynek na listy szt. 3,00
5
3 szt. 3,00
3.4.1.6]kalkulacja wtasna [Montaz tabliczek z oznaczeniem pieter kpl. 21,00
.6
3*7 kpl. 21,00
3.4.1.6]kalkulacja wtasna [Montaz tabliczek z oznaczeniem numeréw lokali kpl. 54,00
7
376*3 kpl. 54,00
3.4.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.4.2.1|A2.SST A7.SST |ELEWACJA m2 2 433,58
A8.SST
19,33*2*(59,03+12,53+2*0,6)+19,33*2*2*0,6+3%(2,66*(2*1,79+2,43+2*| m2 2 433,58
1,19+2,58)+1,79*2,43+1,19*2,58)-535,51
3.4.2.1]KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 20 m m2 2 843,83
.1 [1609-0300
2719,33*(59,03+2*1+12,53) m2 2 843,83
3.4.2.1|RUSZT Praca rusztowan kpl. 1,00
2
1 kpl. 1,00
3.4.2.1|KNNR-W 2 Obrébka balkonu -Obrdbki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci m2 120,06
.3 |0504-0201 0,55 mm, przy szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Ptyty balkonowe [0,56*(1,26+4,3+3,2+4,74+4,01+3,2+4,74+4+3,2+1,6+5,77) m2 120,06
nad ostatnig
kondygnacja
3.4.2.1]KNR-W 2-02 Obrobka balkonu - Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,obrébki z m2 144,07
.4 10504-0300 papy nawierzchniowej
Ptyty balkonowe [0,6%6*(1,26+4,3+3,2+4,74+4,01+3,2+4,74+4+3,2+1,6+5,77) m2 144,07
nad ostatnig
kondygnacja
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zabezpieczenie okien folig malarskg| m2 535,51
.5 (0101-0100
okna 25*1,76*2,2+52*1,6"1,35+4*0,88*2,2+1,76*1,35+4*1,6"2,2+3570,88"2, | m2 514,04
2+10"1,76%2,2+12*2,64*2,2+18*2,64"2,2
drzwi 6%1,68*2,13 m2 21,47
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 93,12
.6 |10101-0200 docieplen. Oczyszczenie i zmycie podtoza
93,118 m2 93,12
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 93,12
.7 10101-0800 docieplen. Gruntowanie podtoza - dwukrotnie, Zastosowany srodek
gruntujacy pod systemy ocieplen metoda lekka mokra.
93,118 m2 93,12
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3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 1,00
.8 10101-1000 docieplen. Sprawdzenie nosnosci podtoza. Przyczepno$¢ zaprawy
klejacej i wetny mineralnej do podtoza, Zaprawa klejgca uzyta do
przyklejenia wetny mineralnej
1 m2 1,00
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 1,00
.9 |0101-1100 docieplen. Sprawdzenie nosnosci podtoza. Nosnos¢ kotkdéw
1 m2 1,00
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 55,05
.10 |0201-1200 ocieplen. Przyklejenie na powierzchni z fakturg grysowa, murze
ceglanym ptyt z wetny mineralnej o grubosci 18 cm na $cianach.,
Zaprawa klejgca uzyta do przyklejenia wetny mineralnej
3%(2,66%(1,79+2,43+2,58)+1,79*2,43+1,19*2,58)-21,47 m2 55,05
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 55,05
.11 |0203-0300 ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow
plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
55,054 m2 55,05
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 55,05
.12 10203-0700 ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach
55,054 m2 55,05
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m2 55,05
.13 |0203-1000 ocieplen. Dodatkowa warstwa siatki na ptytach z wetny mineralnej
55,054 m2 55,05
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m 20,40
.14 |10107-0300 docieplen. Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu.
3%(1,79+2,43+2,58) m 20,40
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Bezspoinowe systemy m 35,64
.15 10107-0500 docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych., Zaprawa klejgca
uzyta do ochrony naroznikéw wypuktych
3*2%(1,68+2*2,13) m 35,64
3.4.2.1]KNR-W 2-02 Sciany zewnetrzne w wejsciach do budynku - Utozenie elastycznej m2 55,05
.16 10919-0200 ptytki klinkierowej przy zastosowaniu systemowego gruntu i kleju do
kalkulacja wtasna |ptytek
55,054 m2 55,05
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokol - Bezspoinowe systemy docieplen. Zatapianie jednej warstwy m2 50,45
.17 10105-0700 siatki na scianach i stupach., Zaprawa klejaca uzyta do zatapiania
siatki
0,6%(59,03+2*12,53) m2 50,45
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokol - Bezspoinowe systemy docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2 50,45
.18 [0105-1300
50,454 m2 50,45
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokdl - Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza. m2 50,45
.19 |0118-0100 Pierwsza warstwa., Prace bez uzycia wyciggu
50,454 m2 50,45
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Cokdl - Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie m2 50,45
.20 0118-0300 cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego z kruszywem
kwarcowym na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, Prace
bez uzycia wyciaggu
50,454 m2 50,45
3.4.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Malowanie elewacji farbg m2 1991,00
.21 |0119-0100 dwukrotnie, tynk gtadki.Farba o podwyzszonej odpornosci na
oddziatywanie alg i grzybdw. Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary
wodnej, zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu,
samoczyszczaca (poprzez padajagcy deszcz), odporna na dziatanie
wody, w kolorze biatym.
1991 m2 1991,00
3.4.2.2|A15.SST ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.4.2.2|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz balustrad balkonowych. Konstrukcja ze stali m 846,50
A ocynkowanej, wypetnienie z blachy metalowej perforowanej, pochwyt
stalowy. Balustrady malowane na kolor biaty lub czarny, zgodnie z
projektem architektonicznym.
Modut F 5%(102+0,51+0,5+1+1+0,5+0,52+1*5+0,52+0,51+1,02+0,41+1+0,42+0| m 635,10
,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(0,76+0,37+0,39+1+1))
Modut C 5%(2*(0,76+0,37+0,39+1+1)+2*(1,02+0,51+0,52+1)+1+2*(0,41+1+0,42 m 105,20
+0,62+1))
Modut E 5%(0,41+1+0,42+0,62+1*2+0,62+0,42+1+0,41+2*(1,02+0,51+0,52+1)+ m 106,20
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3.4.2.2|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych. Konstrukcja ze stali m 44,30
.2 ocynkowanej, wypetnienie pretami fi 10 mm, pochwyt stalowy.
Balustrady malowane na kolor czarny RAL 9021, zgodnie z projektem
architektonicznym.
balustrady przy 5,5+1,05+8,9+4,6+1,6+9,9 m 31,55
rampie
balustardy przy 3,85+1,75+2,35+2,1+2,7 m 12,75
schodach
3.4.2.2]KNR-W 2-02 Konstrukcje stalowe daszkéw,jednospadowe - systemowe daszki nad m2 5,67
.3 [1220-0400 wejsciem do budynku
3%0,772,7 m2 5,67
3.4.2.2]kalkulacja wtasna [Montaz oznaczen adresu budynku. kpl. 6,00
4
2"3 kpl. 6,00
3.4.2.3|K5.SST A10.SST |RAMPY | SCHODY ZEWNETRZNE m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2 971,44
3.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (pospo6tki) na podtozu m3 2,25
.1 |1103-0100 gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
0,32,5*3"1 m3 2,25
3.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich (kruszywo tamane naturalne) m3 3,75
.2 (1103-0100 na podtozu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej
0,15"2,5*3*1+0,3"2,5%(1,05*2+1,4) m3 3,75
3.4.2.3|KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego klasy m3 1,31
.3 |1101-0100 C16/20 z kruszyw naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
0,15"2,5%(1,052+1,4) m3 1,31
3.4.2.3]KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5 cm na podsypce m2 7,50
4 10502-0400 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
2,5*3*1 m2 7,50
3.4.2.3|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz prefabrykowanych blokéw schodowych 35x15x250 szt. 11,00
5 cm z betonu C30/37
4+3+4 szt. 11,00
3.5 Wyposazenie m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.5.1 Wyposazenie kuchni i anekséw kuchennych m2 p.u. 2 971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.5.1.1|kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz wyposazenia: K1 - Szafka kuchenna, wedtug opisu kpl. 48,00
projektu architektonicznego.
2*3*6+2*6 kpl. 48,00
3.5.1.2]kalkulacja wtasna [Dostawa i montaz wyposazenia: K2 - Kuchnia wolnostojaca, wedtug kpl. 54,00
opisu projektu architektonicznego
3*3*6 kpl. 54,00
3.5.1.3|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz wyposazenia: K3 - Szafka kuchenna dla os6b kpl. 6,00
niepetnosprawnych, wedtug opisu projektu architektonicznego.
6 kpl. 6,00
3.5.2 Wyposazenie tazienek i WC m2 p.u. 2971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.5.2.1|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz wyposazenia: H7 - Lustro uchylne, wedtug opisu kpl. 6,00
projektu architektonicznego
6 kpl. 6,00
3.5.2.2]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz wyposazenia: H8 - Siedzisko prysznicowe dla oséb kpl. 6,00
niepetnosprawnych, wedtug opisu projektu architektonicznego
6 kpl. 6,00
3.5.2.3|kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz wyposazenia: H10 - Porecze i uchwyty dla os6b kpl. 6,00
niepetnosprawnych, wedtug opisu projektu architektonicznego
6 kpl. 6,00
3.5.3 Wyposazenie p.poz. m2 p.u. 2 971,44
2971,44 m2 p.u. 2971,44
3.5.3.1|kalkulacja wtasna [Montaz gasnic - Gasnica 4 kg w komplecie z elementami kpl. 3,00
montazowymi do $ciany
3 kpl. 3,00
4 |45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - BUDYNEK STACJI m2 p.u. 11,90
PODNOSZENIA CISNIEN
11,9 m2 p.u. 11,90
4.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
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1 2 3 4 5 6
4.1.1 |K2.SST ROBOTY ZIEMNE m3 42,45
1,4*2*2%(4,54+3,04) m3 42,45
4.1.1.1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 42,45
0115-0100 nizinnym
1,47272%(4,54+3,04) m3 42,45
4.1.1.2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 42,45
0212-1100 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3 w gruntach kategorii Ill
1,4*2*2%(4,54+3,04) m3 42,45
4.1.1.3|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 m3 32,22
0222-0201 KM, przemieszczanie gruntow kategorii Il na odlegtos¢ do 10 m - grunt
rodzimy
1,4*2*2%(4,54+3,04)-(0,24*0,75+0,25*0,5+0,1*0,7+0,3*1)*2%(4,54+3,04| m3 32,22
)
4.1.1.4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kat.lll wykonywane tadowarkami kotowymi m3 10,23
0231-0211 0 poj.tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.10-15t na odlegtos¢ do 1km. Wraz z utylizacjg odpadéw
(17 05 04)
42,448-32,215 m3 10,23
4.1.1.5|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde m3 10,23
0210-0402 dalsze 0,5 km ponad 1km transportu sam.samowytad.10-15t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.ll-1V
Krotno$¢=26
42,448-32,215 m3 10,23
4.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw m2 p.u. 11,90
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe;j i
wodnej
11,9 m2 p.u. 11,90
4.2.1 STAN ZEROWY m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
4.2.1.1|K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY m3 3,43
3,425 m3 3,43
4.2.1.1|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub| m2 7,58
.1 10102-0101 zelbetowych taw fundamentowych przy uzyciu zurawia wiezowego
torowego
0,25"2*2%(4,54+3,04) m2 7,58
4.2.1.1|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub| m2 14,70
.2 10102-0201 zelbetowych,stép i ptyt fundamentowych przy uzyciu zurawia
wiezowego torowego
FH1 107470,3*1 m2 12,00
FH2 0,5*2*(0,6+2,10) m2 2,70
4.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjng pretami t 0,13
.3 |0104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm. Stal klasy
A-I1IN.
0,10431+0,02841 t 0,13
4.2.1.1|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 3,43
.4 10109-0300 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Lawy i stopy
fundamentowe Beton C30/37
EH1 0,25*0,5*2%(4,54+3,04) m3 1,90
FH1 10*0,3*0,3*1 m3 0,90
FH2 0,5*0,6"2,1 m3 0,63
4.2.1.2|K7.SST ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MUROWE m2 11,37
11,37 m2 11,37
4.2.1.2|KNR-SEK 2-01 Sciany podziemia z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm grubosci 24 m2 11,37
.1 {0102-0100 cm, klasa betonu C16/20 (B20)
analogia
0,75"2*(4,54+3,04) m2 11,37
4.2.1.3|A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA m2 31,71
tawy i Sciany 7,58 m2 7,58
fundamentowe
tawy i Sciany 12,09 m2 12,09
fundamentowe
podtoga na gruncie|12,04 m2 12,04
4.2.1.3|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m 16,12
.1 |0301-1300 wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych, Piasek do 2 mm uzyty
do zaprawy, Cement portlandzki CEM | 32,5 uzyty do zaprawy
2%(4,78+3,28) m 16,12
4.2.1.3|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Zwilzenie m2 19,67
.2 |0308-0100 podtoza.
12,09+7,58 m2 19,67
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4.2.1.3|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 12,09
.3 [0308-0400 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni pionowej.
0,75"2*(4,78+3,28) m2 12,09
4.2.1.3|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 7,58
.4 {0308-0700 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni poziomej od gory.
0,52*(4,54+3,04) m2 7,58
4.2.1.3|KNR-O 9-15 1zolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, ptyt styropianu EPS lub ptyt m2 12,09
.5 |0401-0100 styropianu XPS. Izolacje pionowe , styropian XPS gr. 10 cm
0,75"2*(4,78+3,28) m2 12,09
4.2.1.3|KNNR-W 3 1zolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 12,69
.6 [0207-0100
0,75*2*(4,98+3,48) m2 12,69
4.2.1.3|KNNR-W 2 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe m2 12,04
.7 10601-0403 wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorgco z zagruntowaniem
podtoza emulsjg asfaltowg
4,3*2,8 m2 12,04
4.2.1.3|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS gr.5 m2 12,04
.8 10602-0300 cm uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
4,3*2,8 m2 12,04
4.2.1.3|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm pozioma podpodsadzkowa m2 12,04
.9 [0604-0100
4,372,8 m2 12,04
4.2.1.4|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA m3 6,62
3,612+1,204+1,806 m3 6,62
4.2.1.4|KNNR-W 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki do betonéw zwyklych | m3 3,61
.1 [1201-0300
4,372,8"0,3 m3 3,61
4.2.1.4|KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu zwyktego klasy C12/15 z kruszywa m3 1,20
.2 |1201-0100 naturalnego
4,372,8"0,1 m3 1,20
4.2.1.4|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,04
.3 |0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o Srednicy do 14 mm
(29*2,7+19%4,2)*0,222*0,001 t 0,04
4.2.1.4|KNNR-W 2 Posadzka z betonu C20/25 zbrojona - Betonowanie konstrukgiji m3 1,81
.4 {0107-0300 zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt fundamentowych
4,3*2,8"0,15 m3 1,81
4.2.1.4|KNR-W 2-02 Zatarcie powierzchni betonowych na gtadko m2 12,04
.5 [1918-0400
4,372,8 m2 12,04
422 STAN SUROWY m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
4.2.2.1|K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA m3 2,82
K6.SST
0,18*4,78*3,28 m3 2,82
4.2.2.1|kalkulacja wlasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 12,04
A
2,8*4,3 m2 12,04
4.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 1,57
.2 (0112-0500 Beton klasy C20/25. £aczna grubos$é stropu 18cm, zatozono grubos¢
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos¢ nadbetonu 13cm.
0,13"2,8%4,3 m3 1,57
4.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 0,65
.3 [0112-0600 $cianach zewnetrznych. Beton klasy C20/25.
0,18*0,24*2*(4,54+3,04) m3 0,65
4.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,01
.4 10104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o Srednicy do 14 mm
0,01347 t 0,01
4.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,07
.5 10104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
0,06806 t 0,07
4.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 0,05
.6 |10112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-llIN, zatozono
stopien zbrojenia nadbetonu rowny 1%.
0,01*7,85*0,655 t 0,05
4.2.2.2|K7.SST ELEMENTY KONSTRUKCYJNE MUROWE m2 38,76
38,758 m2 38,76
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4.2.2.2|KNR-O 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i grub. m2 38,76
.1 |10154-0101 warstwy konstr. 24 cm z blokéw petnych silikatowych gr. 24 cm
wykonane na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
(2,52+0,3)*2*(4,54+3,04)-1,92"2,08 m2 38,76
4.2.2.2|KNR-O 9-10 Wykonanie otworéw w $cianach o grub. 25 cm na drzwi szt. 1,00
.2 |0162-0400
1 szt. 1,00
4.2.2.2|KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2,40
.3 |0132-0500
2,4 m 2,40
4.2.2.3|A3.SST POKRYCIE DACHU m2 12,04
4,3*2,8 m2 12,04
4.2.2.3|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 12,04
.1 {0302-0300 podtoza emulsjg bitumiczng. Powierzchnie poziome. Pod papy
bitumiczne.
4,372,8 m2 12,04
4.2.2.3|KNNR-W 2 Jednowarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng podktadowg| m2 16,30
.2 |0507-0100 z utozeniem klindw styropianowych.
4,3*2,8+0,3*2%(4,3+2,8) m2 16,30
4.2.2.3|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadnych m2 12,04
.3 |10602-0101 na wierzchu konstrukgji na lepiku na goraco z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowsg - ptyty styropianowe laminowane
obustronnie gr. 15 m + kliny spadkowe
4,372,8 m2 12,04
4.2.2.3|KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng z m2 19,14
.4 10504-0200 zagruntowaniem powierzchni emulsjg bitumiczng
4,372,8+0,5*2%(4,3+2,8) m2 19,14
4.2.2.3|KNNR-W 2 Otoczaki 16/32 mm gr. 3 cm m3 0,36
.5 [1201-0300
analogia
0,03"4,3*2,8 m3 0,36
4.2.2.3|KNNR-W 2 Obrébki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy m2 7,58
.6 |0504-0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Attyka 0,5*2%(4,54+3,04) m2 7,58
4.2.2.3|KNR-W 2-02 Obsadzenie przelewdw awaryjnych. Przelew w komplecie z kotniezem | szt. 1,00
.7 11215-0300 i niezbednymi akcesoriami
analogia
1 szt. 1,00
4.3 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
4.3.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
4.3.1.1|A6.SST STOLARKA m2 4,09
4,09 m2 4,09
4.3.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice stalowe wykonczone - montaz szt. 1,00
.1 [1104-0100
1 szt. 1,00
4.3.1.1|KNNR-W 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wykonczone z oscieznicg m2 4,09
.2 [1104-0400 stalowg
1,922,13 m2 4,09
4.3.1.2|A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE m2 12,04
12,04 m2 12,04
4.3.1.2|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 12,04
.1 12011-0300 szpachlowego wykonywane recznie na stropach betonowych
4,372,8 m2 12,04
4.3.1.3|A8.SST ROBOTY MALARSKIE m2 43,73
12,04+31,694 m2 43,73
4.3.1.3|KNNR-W 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2 12,04
.1 [1402-0300
sufit 4,372,8 m2 12,04
4.3.1.3|KNR 2-02 Malowanie $cian murowanych z silikatéw - Dwukrotne malowanie bez m2 31,69
.2 [1505-1100 gruntowania powierzchni betonowych,farbg emulsyjna.
analogia
2,52*2*(4,3+2,8)-1,92*2,13 m2 31,69
4.3.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY m2 p.u. 11,90
11,9 m2 p.u. 11,90
4.3.2.1|A2.SST A7.SST |ELEWACJA m2 46,67

A8.SST
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46,67 m2 46,67
4.3.2.1|RUSZT Praca rusztowan kpl. 1,00
A
1 kpl. 1,00
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zabezpieczenie okien folig malarskg| m2 4,09
.2 {0101-0100
1,922,13 m2 4,09
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 44,27
.3 [0101-0200
372%(3,28+4,78)-1,92*2,13 m2 44,27
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza - dwukrotnie, m2 44,27
.4 10101-0800 Zastosowany $rodek gruntujacy pod systemy ocieplen metoda lekkg
mokrg.
3*2%(3,28+4,78)-1,92*2,13 m2 44,27
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Sprawdzenie no$nosci poditoza. m2 1,00
.5 10101-0900 Przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu do poditoza, Zaprawa
klejaca uzyta do przyklejenia styropianu
1 m2 1,00
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Sprawdzenie no$nosci poditoza. m2 1,00
.6 [0101-1100 Nos$nosc¢ kotkow
1 m2 1,00
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Przyklejenie na powierzchni m2 45,47
.7 10102-0600 betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych o grubosci
15 cm na $cianach, Zaprawa klejgca uzyta do przyklejenia ptyt
styropianowych
3*2%(3,48+4,78)-1,92*2,13 m2 45,47
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych | m2 46,67
.8 [0105-0300 za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt/m2 do podtoza z betonu
3*2%(3,48+4,98)-1,92*2,13 m2 46,67
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na m2 46,67
.9 |0105-0700 Scianach i stupach., Zaprawa klejgca uzyta do zatapiania siatki
372%(3,48+4,98)-1,92"2,13 m2 46,67
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na m2 0,62
.10 |0105-0900 osciezach., Zaprawa klejgca uzyta do zatapiania siatki
0,1%(1,92+2*2,13) m2 0,62
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Dodatkowa warstwa siatki. m2 46,67
.11 [0105-1300
3*2%(3,48+4,98)-1,92*2,13 m2 46,67
4.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Montaz listwy cokotowej do podtoza m 16,12
.12 |0107-0300 z betonu.
2%(3,28+4,78) m 16,12
4.3.2.1|KNR-W 2-02 Utozenie elastycznej ptytki klinkierowej przy zastosowaniu m2 46,67
.13 [0919-0200 systemowego gruntu i kleju do ptytek
kalkulacja wtasna
3*2%(3,48+4,98)-1,92*2,13 m2 46,67
4.3.2.2|K8.SST PERGOLA kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
4.3.2.2|kalkulacja wtasna |Montaz pergoli z drewna klejonego klasy GL24h wedtug rysunku kpl. 1,00
A branzy konstrukcyjne;j.
1 kpl. 1,00
5 |45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw - WIATY SMIETNIKOWE m2 p.u. 50,97
3%16,99 m2 p.u. 50,97
5.1 |45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |m2 p.u. 57,63
3*5,22*3,68 m2 p.u. 57,63
5.1.1 ROBOTY ZIEMNE m3 156,24
156,24 m3 156,24
5.1.1.1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3 156,24
0115-0100 nizinnym
3%1,4*272%(5,4+3,9) m3 156,24
5.1.1.2]KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 156,24
0212-1100 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3 w gruntach kategorii Ill
3%1,4*272%(5,4+3,9) m3 156,24
5.1.1.3|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 m3 122,34
0222-0201 KM, przemieszczanie gruntéw kategorii lll na odlegto$¢ do 10 m - grunt
rodzimy
3%(1,4*2*2%(5,4+3,9)-(0,15*0,75+0,25*0,5+0,1*0,7+0,3*1)*2*(5,4+3,9)) m3 122,34
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5.1.1.4|KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kat.lll wykonywane tadowarkami kotowymi m3 33,90
0231-0211 0 poj.tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytad.10-15t na odlegto$¢ do 1km. Wraz z utylizacjg odpaddw
(17 05 04)
156,24-122,342 m3 33,90
5.1.1.5|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde m3 33,90
0210-0402 dalsze 0,5 km ponad 1km transportu sam.samowytad.10-15t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-1V
Krotno$é=26
156,24-122,342 m3 33,90
5.2 |45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw m2 p.u. 57,63
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i
wodnej
57,629 m2 p.u. 57,63
5.2.1 STAN ZEROWY m2 p.u. 57,63
57,629 m2 p.u. 57,63
5.2.1.1|K4.SST K5.SST |FUNDAMENTY m3 6,98
6,975 m3 6,98
5.2.1.1|KNNR-W 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub| m2 27,90
.1 10102-0101 zelbetowych,taw fundamentowych przy uzyciu zurawia wiezowego
torowego
3%0,25*2*2%(5,4+3,9) m2 27,90
5.2.1.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,37
.2 |0104-0500 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy 14-20 mm. Stal klasy
A-I1IN.
3%0,12201 t 0,37
5.2.1.1|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym m3 6,98
.3 [0109-0300 drobnowymiarowym z transportem betonu pompag. Lawy i stopy
fundamentowe. Beton C30/37
370,2570,5*2%(5,4+3,9) m3 6,98
5.2.1.2|A1.SST A2.SST |IZOLACJE PODZIEMIA m2 146,26
tawy 27,9 m2 27,90
fundamentowe
$ciany 60,102 m2 60,10
fundamentowe
izolacja podtogi na |58,255 m2 58,26
gruncie
5.2.1.2|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m 57,24
.1 {0301-1300 wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych, Piasek do 2 mm uzyty
do zaprawy, Cement portlandzki CEM | 32,5 uzyty do zaprawy
3*2%(5,52+4,02) m 57,24
5.2.1.2|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Zwilzenie m2 85,79
.2 |0308-0100 podtoza.
59,094+26,7 m2 85,79
5.2.1.2|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 60,10
.3 |0308-0400 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni pionowej.
3%(0,75+0,3)*2%(5,52+4,02) m2 60,10
5.2.1.2|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie m2 27,90
.4 {0308-0700 izolacji przeciw wodzie o stupie do 5 m z powtoki wodoszczelnej
mineralnej, na powierzchni poziomej od géry.
370,5"2%(5,4+3,9) m2 27,90
5.2.1.2|KNNR-W 3 1zolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 42,93
.5 [0207-0100
3%0,75*2%(5,52+4,02) m2 42,93
5.2.1.2|KNNR-W 2 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe m2 58,26
.6 |0601-0403 wykonywane z papy termozgrzewalnej na gorgco z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowg
3*5,22*3,72 m2 58,26
5.2.1.3|K5.SST A10.SST |PODLOZA | PODKLADY PODZIEMIA m3 50,18
31,706+9,732+8,738 m3 50,18
5.2.1.3|KNNR-W 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich: pospétki do betonéw zwyktych | m3 31,71
.1 [1201-0300
Podtoga na gruncie|3*0,3*5,22*3,72 m3 17,48
Podbudowa pod  370,3*0,85*2*(5,4+3,9) m3 14,23
fundamenty
5.2.1.3|KNNR-W 2 Podktady betonowe z betonu zwyktego klasy C12/15 z kruszywa m3 9,74
.2 |1201-0100 naturalnego
Podtoga na gruncie|3*0,1*5,22*3,72 m3 5,83
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Podbudowa pod  |370,1*0,7*2%(5,4+3,9) m3 3,91
fundamenty
5.2.1.3|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,17
.3 |0104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
3%(25"5,22+35*3,72)*0,222*0,001 t 0,17
5.2.1.3|KNNR-W 2 Posadzka z betonu C20/25 zbrojona - Betonowanie konstrukciji m3 8,74
.4 10107-0300 zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ptyt fundamentowych
370,15"5,22*3,72 m3 8,74
5.2.1.3]KNR-W 2-02 Zatarcie powierzchni betonowych na gtadko m2 58,26
.5 [1918-0400
3*5,22*3,72 m2 58,26
522 STAN SUROWY m2 p.u. 57,63
57,629 m2 p.u. 57,63
5.2.2.1|K4.SST K5.SST |ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE NADZIEMIA m3 11,98
K6.SST
3*0,18*5,52*4,02 m3 11,98
5.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $cian zelbetowych prefabrykowanych petnych gr. 15 m2 185,90
A cm
3*2%(3,03+0,4)*(5,4+3,9)-2*1-1,68*2,08 m2 185,90
5.2.2.1]kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz ptyt zespolonych typu Filigran. m2 58,26
2
375,22*3,72 m2 58,26
5.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu. m3 7,57
.3 [0112-0500 Beton klasy C20/25. £aczna grubos$é stropu 18cm, zatozono grubos¢
ptyty prefabrykowanej 5¢cm, grubos¢ nadbetonu 13cm.
370,13"5,22*3,72 m3 7,57
5.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - plytowe z nadbetonem. Wience monolityczne na m3 1,51
4 10112-0600 Scianach zewnetrznych. Beton klasy C20/25.
370,18"0,15"2%(5,4+3,9) m3 1,51
5.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,03
.5 10104-0100 stalowymi okragtymi, gtadkimi o Srednicy do 14 mm
3*0,01156 t 0,03
5.2.2.1|KNNR-W 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami t 0,24
.6 [0104-0400 stalowymi okragtymi, zebrowanymi o srednicy do 14 mm
3*0,08028 t 0,24
5.2.2.1|KNNR-W 2 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu przy t 0,59
.7 10112-0801 uzyciu zurawia wiezowego torowego.Stal klasy A-llIN, przyjeto stopien
zbrojenia nadbetonu réwny 1 %.
0,01*7,85*7,573 t 0,59
5.2.2.2|A3.SST POKRYCIE DACHU m2 58,26
3*5,22*3,72 m2 58,26
5.2.2.2|ZKNR C-2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie m2 58,26
.1 10302-0300 podtoza emulsjg bitumiczng. Powierzchnie poziome. Pod papy
bitumiczne.
3%5,22*3,72 m2 58,26
5.2.2.2|KNNR-W 2 Jednowarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng podktadowg| m2 93,21
.2 |0507-0100 z utozeniem klindw styropianowych.
3%(5,22*3,72+0,3*2%(5,22*3,72)) m2 93,21
5.2.2.2|KNNR-W 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadnych m2 58,26
.3 |0602-0101 na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowsg - ptyty styropianowe laminowane
obustronnie gr. 10 m + kliny spadkowe
375,22*3,72 m2 58,26
5.2.2.2]KNR-W 2-02 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng z m2 116,60
.4 10504-0200 zagruntowaniem powierzchni emulsjg bitumiczng
3%(5,22*3,726+0,5"2%(5,22*3,72)) m2 116,60
5.2.2.2|KNNR-W 2 Otoczaki 16/32 mm gr. 3 cm m3 1,75
.5 [1201-0300
analogia
370,03"5,22*3,72 m3 1,75
5.2.2.2|KNNR-W 2 Obrébki z balchy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy m2 27,90
.6 |0504-0201 szerokosci w rozwinieciu powyzej 25 cm
Attyka 370,5"2%(5,4+3,9) m2 27,90
5.2.2.2]KNR-W 2-02 Obsadzenie przelewdw awaryjnych. Przelew w komplecie z kotniezem | szt. 3,00
.7 11215-0300 i niezbednymi akcesoriami
analogia
3 szt. 3,00
5.3 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych m2 p.u. 57,63
57,629 m2 p.u. 57,63
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5.3.1 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY m2 p.u. 57,63
57,629 m2 p.u. 57,63
5.3.1.1]A6.SST STOLARKA m2 16,48
10,483+6 m2 16,48
5.3.1.1|KNNR-W 2 Oscieznice stalowe wykonczone - montaz szt. 3,00
.1 [1104-0100
3 szt. 3,00
5.3.1.1|KNNR-W 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne wykonczoneazurowe z zaluzji m2 10,48
.2 |1104-0400 metalowych z oscieznica stalowg
371,68"2,08 m2 10,48
5.3.1.1|KNNR-W 2 Zaluzje metalowe m2 6,00
.3 [1302-0200
analogia
31*2 m2 6,00
5.3.1.2|A7.SST A9.SST |TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE m2 58,26
58,255 m2 58,26
5.3.1.2]KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2 58,26
.1 12011-0300 szpachlowego wykonywane recznie na stropach betonowych
375,22*3,72 m2 58,26
5.3.1.3|A8.SST ROBOTY MALARSKIE m2 164,07
58,255+105,816 m2 164,07
5.3.1.3|KNNR-W 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2 58,26
.1 [1402-0300
sufit 3%5,22*3,72 m2 58,26
5.3.1.3|KNR 2-02 Malowanie $cian - Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni| m2 105,82
.2 |1505-1100 betonowych,farbg emulsyjna.
3%(2,28*2%(5,22+3,72)-1*2-1,68*2,08) m2 105,82
5.3.2 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY m2 p.u. 57,63
57,629 m2 p.u. 57,63
5.3.2.1|A2.SST A7.SST |ELEWACJA m2 130,05
A8.SST
130,051 m2 130,05
5.3.2.1|RUSZT Praca rusztowan kpl. 1,00
A
1 kpl. 1,00
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Zabezpieczenie okien folig malarska| m2 16,48
.2 (0101-0100
3%(1*2+1,68*2,08) m2 16,48
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 130,05
.3 [0101-0200
3%(2,56*2%(5,52+4,02)-1*2-1,68*2,08) m2 130,05
5.3.2.1|KNR-W 2-02 Utozenie elastycznej ptytki klinkierowej przy zastosowaniu m2 15,66
4 {0919-0200 systemowego gruntu i kleju do ptytek
kalkulacja wtasna
3%(0,3"2*(5,52+4,02)-1,6870,3) m2 15,66
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Gruntowanie podtoza. Pierwsza m2 130,05
.5 10110-0100 warstwa.
3%(2,56*2%(5,52+4,02)-1*2-1,68*2,08) m2 130,05
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie cienkowarstwowej m2 130,05
.6 |0110-0300 wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
130,051 m2 130,05
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Wykonanie cienkowarstwowej m2 1,48
.7 10110-0500 wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" na osciezach o
szerokosci do 15 cm, ziarno 1,5 mm
370,05*(2+2*1+1,68+2*2,08) m2 1,48
5.3.2.1|ZKNR C-2.1 Bezspoinowe systemy docieplen. Malowanie elewacii farbg m2 131,53
.8 10119-0100 dwukrotnie, tynk gtadki.Farba o podwyzszonej odpornosci na
oddziatywanie alg i grzybow. Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary
wodnej, zredukowanie przyczepnosci czgsteczek brudu,
samoczyszczaca (poprzez padajacy deszcz), odporna na dziatanie
wody, w kolorze biatym.
130,051+1,476 m2 131,53
6 |45223200-8 Roboty konstrukcyjne - Posadowienie zbiornikéw m3 17,28
CPV
0.370.6"2"24+0.3"0.6*2*12"2 m3 17,28
6.1 [KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - C8/10 gr. 10 cm m3 5,76
0.1*0.6"2*24+0.1*0.6*2*12*2 m3 5,76
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6.2 [KNR 2-02 0202-01 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3 17,28
zastosowaniem pompy do betonu
0.3*0.6*2*24+0.3*0.6*2*12*2 m3 17,28
6.3 [KNR 2-02 0290-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety t 0,28
gtadkie A-O d=6 mm
277,06/1000 t 0,28
6.4 [KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t 0,68
prety zebrowane A-lll d=12 mm
681,98/1000 t 0,68
6.5 |KNR 2-05 0208-04 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - t 0,96
obejmy ocynkowane kotwigce z blachy 8x100 mm L=5700 mm
(40*(12+6+6))/1000 t 0,96
6.6 |wycena Dostawa i montaz gumowych paséw 8x150 mm L=3000 mm szt. 24,00
indywidualna
24 szt. 24,00
6.7 [KNR 2-05 0208-01 |Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - t 0,12
elementy kotwigce do osadzenia w tawach fundamentowych
(5*(12+6+6))/1000 t 0,12
6.8 [wycena Dostawa i montaz konstrukcji obejm ocynkowanych i elementéw kg 1 080,00
indywidualna kotwigcych
(0,96+0,12)*1000 kg 1 080,00
7 145112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu m2 13 858,00
13858 m2 13 858,00
7.1 |K9.SST A11.SST |TERENY ZIELONE m2 4 573,67
4573,67 m2 4 573,67
7.1.1 [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu $mieci.Zebranie i m3 10,00
0101-0100 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10,00
7.1.2 [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywéz m3 10,00
0101-0400 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1,0 km
10 m3 10,00
7.1.3 [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywo6z m3 10,00
0101-0500 zanieczyszczeh samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km
Krotno$¢=26
10 m3 10,00
7.1.4 |[KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy m2 4 573,67
0225-0500 74 KW/100 KM.Grunty kategorii Il
4573,67 m2 4 573,67
7.1.5 [KNR-W 2-01 Nasyp rekreacyjny - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 124,75
0212-1400 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2,50 m3 w gruntach
kategorii Ill
124,751 m3 124,75
7.1.6 |KNR-O 9-11 Nasyp rekreacyjny - Formowanie i zageszczanie nasypu. m3 196,48
0103-0101 Wzmacnianie konstrukcji skarp o wysokosci nasypu do 3 m
geowtdkninami (Pierwsza warstwa o grubosci 1,0 m oraz kolejna o gr.
0,5 m z wykorzystaniem materiatu rodzimego)
1,05%(124,75*1+0,5*124,75) m3 196,48
7.1.7 {[KNR-O 9-11 Nasyp rekreacyjny - Formowanie i zageszczanie nasypu. m3 87,42
0103-0101 Wzmacnianie konstrukcji skarp o wysokosci nasypu do 3 m
geowtdkninami (kolejne warstwy nasypu z pospotki o uziarnieniu
0-31,5mm)
1,05%0,5%(96,24+70,27) m3 87,42
7.1.8 |KNR-O 9-11 Nasyp rekreacyjny - Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o m2 96,20
0402-0201 wysokosci 10 cm - wypetnienie komor krat ziemig urodzajng
(humusem)
96,2 m2 96,20
7.1.9 [KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg. Kategoria gruntu Il ha 0,46
0207-0700
0,457367 ha 0,46
7.1.10 [KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci2cmnna| ha 0,46
0213-0100 terenie ptaskim
0,457367 ha 0,46
7.1.11 |[KNR 2-21 Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim. ha 0,46
0213-0200 Dodatek za kazdy nastepny 1 cm
Krotno$é=3
0,457367 ha 0,46
7.1.12 |[KNR 2-21 Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci2cmnna| ha 0,01
0213-0300 skarpach o nachyleniu do 1:2
96,2/10000 ha 0,01
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7.1.13 |[KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o ha 0,01
0213-0400 nachyleniu do 1:2. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm
Krotno$é=3
96,2/10000 ha 0,01
7.1.14 |[KNR 2-21 Obsadzenia przy pergolach - Obsadzenia kwietnikéw bylinami przy m2 26,00
0414-0200 ilosci roslin 4 szt/1 m2
2*4+3*2*3 m2 26,00
7.1.15|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt. 70,00
0302-0601 ptaskim w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw o $redn.i
gtebokosci 0,7m, ziemia zyzna - Brzoza "Golden Cloud" wys. sadzonki
170-220cm
70 szt. 70,00
7.1.16 |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt. 10,00
0302-0601 ptaskim w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw o sredn.i
gtebokosci 0,7m, ziemia zyzna - Dab szkartatny, wys. sadzonki
200-250cm
10 szt. 10,00
7.1.17 |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt. 20,00
0302-0601 ptaskim w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw o $redn.i
gtebokosci 0,7m, ziemia zyzna - Klon pospolity "Drummondi”, wys.
sadzonki 220-250cm
20 szt. 20,00
7.1.18 |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt. 27,00
0302-0601 ptaskim w gruncie kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw o Sredn.i
gtebokosci 0,7m, ziemia zyzna - Wisna osobliwa "Umbraculifera”, wys.
sadzonki 250-300cm
27 szt. 27,00
7.1.19 |[KNR 2-21 Sadzenie krzew6w zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm z szt. 289,88
0331-0501 zaprawg rowow catkowitg ziemig zyzng w gruncie kat.lll - Zywotnik
zachodni "Smaragd"
B1 (4,5°11+5,1*4+3+6,1+10,25*2+10,1*2+5,6)/0,8 szt. 156,63
B2 (4,5°12+2,9+12,4+15,8+15,7+5,8)/0,8 szt. 133,25
7.1.20 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt m2 4 573,67
0401-0500 kat.lll
4573,67 m2 4 573,67
7.2 |K8.SST A13.SST |OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY m2 13 858,00
13858 m2 13 858,00
7.2.1 [KNR-W 2-02 Ogrodzenie ogrédkéw - Ogrodzenia panelowe 2D wys. 1,2 m z m 289,88
1804-1200 prefabrykowana podmuréwka. Stupki obetonowane - beton C16/20
analogia
B1 (4,5°11+5,1*4+3+6,1+10,25*2+10,1*2+5,6)/0,8 m 156,63
B2 (4,5°12+2,9+12,4+15,8+15,7+5,8)/0,8 m 133,25
7.2.2 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz stolikéw piknikowych. kpl. 3,00
3 kpl. 3,00
7.2.3 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz tawek parkowych bez oparcia kpl. 12,00
6*2 kpl. 12,00
7.2.4 |kalkulacja wtasna |[Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem kpl. 15,00
15 kpl. 15,00
7.2.5 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl. 19,00
19 kpl. 19,00
7.2.6 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz stojakéw na rowery kpl. 24,00
24 kpl. 24,00
7.2.7 |kalkulacja witasna |Dostawa i montaz pergoli o konstrukcji drewnianej kpl. 3,00
3 kpl. 3,00
7.2.8 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw dla najmtodszych dzieci: kpl. 1,00
tablica informacyjna, piaskownica, zestaw zabawkowy z hustawka,
zestaw zabawowy, bujak, ogrodzenie. Specyfikacja urzadzen zgodna z
projektem architektonicznym.
1 kpl. 1,00
7.2.9 |kalkulacja wiasna [Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw dla dzieci: dwa bujaki, kpl. 1,00
karuzela z kierownica. Specyfikacja urzagdzen zgodna z projektem
architektonicznym.
1 kpl. 1,00
7.2.10 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzadzen strefy dla mtodziezy i dzieci: zestaw kpl. 1,00
zabawowy, zjezdzalnia na skarpie, drewniane schodki, balans,
piramida do wspinaczki, tablica informacyjna. Specyfikacja urzadzen
zgodna z projektem architektonicznym.
1 kpl. 1,00
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7.2.11 |kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz urzgdzen sitowni na powietrzu: tablica informacyjna,| kpl. 1,00
wycigg gorny + wyciskanie siedzgc, porecze rownolegte, biegacz.
Specyfikacja urzadzen zgodna z projektem architektonicznym.
1 kpl. 1,00

SeKo Prix 14.2.1.10

50




